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Podjetje AS system je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju vijačnega blaga in pritrdilne tehnike.  
Naš solastnik je podjetje Verbindungselemente Engel GmbH iz Nemčije. Glavna dejavnost podjetja je celovita  
in kompetentna oskrba za veleprodajo in maloprodajo kot tudi za vse vrste industrije z vijačnim blagom.
Leta 2013 je podjetje AS system prevzelo podjetje Trifix d.o.o, ki je povezano z izkušnjami iz 90-letne tradicije proizvodnje 
jeklenih sider in njihovo blagovno znamko Trifix kot znamko najvišje kakovosti jeklenih sider, ter jo preimenovalo v ASfix.
Naš cilj je kakovostno zadovoljiti potrebe naših kupcev ter uspešno nadaljevati s proizvodi blagovne znamke ASfix, s 
tem pa zagotavljati kvalitetno pritrjevanje sistema in popolno zadovoljstvo naših uporabnikov. V sodelovanju z našimi 
poslovnimi partnerji pa si bomo prizadevali za nenehne izboljšave, med drugim tudi za širitev asortimana, ter tako 
zagotavljali najboljšo kvaliteto in ostali uspešni tudi v prihodnosti.

Za vsa vaša vprašanja so vam na razpolago naši sodelavci, ki vam bodo tudi strokovno svetovali.

Pokličite nas z veseljem vas pričakujemo,
Vaša ekipa ASfix



3

AS system d.o.o., 
Obrtniška ulica 14, 

3240 Šmarje pri Jelšah, 
Slovenija

M +386 (0)40 934 316, 
T +386 (0)3 800 70 00, 
F +386 (0)3 810 16 31, 
E info@as-system.si, 
S www.as-system.si

AS system is a company with many years of experience in Slovenia and our co-owner is the firm  
Verbindugselemente Engel GmbH from Germany. With our wide assortment of fasteners like screws and nuts, 
we provide a complete and competent supply for wholesale and for retail sale as well as for various industries. 
In the year 2013 AS system took over the company Trifix d.o.o. We are already carrying on the production of  
acknowledged steel anchors successfully and we have renamed the brand Trifix into ASfix.
ASfix  is a top quality trademark, connected with experience and knowledge of a 90-year tradition. 
We strive to please our customers and ASfix products guarantee good fastening as well as the customer’s complete 
satisfaction and close co-operation with our partners. We aim for permanent improvements to our assortment. 
Numerous possible applications, our working processes as well as our top quality will enable us to meet the demands 
of the future.

Our staff are ready to answer your questions and provide professional advice.

Feel free to contact us,
Your ASfix team
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  Aleš Seidl
Direktor
Managing Director
+386 (0)30 333 363

+386 (0)3 800 70 01
+386 (0)3 810 16 31
ales.seidl@as-system.si

 Stane Žekar
Pom. direktorja - prodaja
Assistant director - Sales
+386 (0)40 654 173
+386 (0)3 800 70 03
+386 (0)3 810 16 31
stane.zekar@as-system.si

  Rok Zlodej 
Vodja proizvodnje 
Product Manager
+386 (0)40 654 175
+386 (0)3 800 70 4
+386 (0)3 810 16 31
rok.zlodej@as-system.si

    Anita Seidl Žekar
Pom. direktorja - nabava		
Assistant director - Purchase		
+386 (0)40 888 438
+386 (0)3 800 70 03
+386 (0)3 810 16 31
anita.seidl@as-system.si

Ko pritrjevanje postane igra.
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 Stane Žekar
Pom. direktorja - prodaja
Assistant director - Sales
+386 (0)40 654 173
+386 (0)3 800 70 03
+386 (0)3 810 16 31
stane.zekar@as-system.si

    Anita Seidl Žekar
Pom. direktorja - nabava		
Assistant director - Purchase		
+386 (0)40 888 438
+386 (0)3 800 70 03
+386 (0)3 810 16 31
anita.seidl@as-system.si

•	 ETA za jeklena sidra 
ETA for metal anchors

•	 SQ Slovenska kakovost 
SQ Slovenian Quality

•	 ETA za kemična sidra 
ETA for chemical  anchors

•	 ETA za lesene vijake 
ETA for wood screws

•	 ETA za vložke
ETA for plugs

Zagotovljena kakovost
Quality guaranteed
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Vijaki  Screws

DIN 975 17 39

DIN 975 17 /

DIN 125 18 39

DIN 127-B 18 39

DIN 9021 18 39

DIN 6797 18 /

DIN 934  19 40

DIN 985  19 40

DIN 1587 19 40

DIN 315 19 /

DIN 931 20 41

DIN 933 21 42

DIN 912 22 43

DIN 603 23 44

DIN 571 23 44
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 Vijaki  Screws

A92845 Stardrive GPR-SK 26 /

A92847 Stardrive GPR 26 /

LKV-R 27 /

LKV-V 27 /

RAL vijak 28 /

RAL vijak 28 /

Iver A96800 St ZnR 29 45

Iver A96801 St ZnB Panhed 30 /

Iver A96833 St ZnR TORX 30 46

TURBO A92140 St ZnB 30 /

TURBO A92141 St ZnB 30 /
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Vijaki  Screws

DIN 7504-N 31 46

DIN 7504-P 31 46

DIN 7504-K 31 46

DIN 7504-N/K 31

DIN 7981C 32 47

DIN 84 32 /

Hanger A96825 SKT 32 /

DIN 7982C 33 47

DIN 963 33 /

DIN 965 33 /

AFO / 48

AFO / 48

AFO / 48
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Vijaki  Screws 

A90404/DIN 7337 34

A90404/DIN 7337 St 34

A90404/DIN 7337 A2 34

A96808 35

TERRASOFIX-NIRO 
A96429

35

DIN 741 ZnB 35

DIN 1480 ZnB 35

07800 Vijak za 
pohištvene ročaje

36

DIN 580 ZnB 36

DIN 582 ZnB 36

Pakiranje • Packaging Private labels



IZDELKI • PRODUCTS 1

9

N
er

az
po

ka
n 

be
to

n 
C2

0/
25

 
N

on
-c

ra
ck

ed
 C

on
cr

et
e 

C2
0/

25

N
er

az
po

ka
n 

be
to

n 
C5

0/
60

 
N

on
-c

ra
ck

ed
 C

on
cr

et
e 

C5
0/

60

R
az

po
ka

n 
be

to
n

Cr
ac

ke
d 

Co
nc

re
te

N
ar

av
ni

 k
am

en
N

at
ur

al
 s

to
ne

, R
oc

k

S
tr

an
P

ag
e

TJS ASfix udarno sidro  ASfix drop-in anchor

TJS ZnB 51

TJS A4
   

52

TUO 52

TX    ASfix zatezno sidro  ASfix through bolt anchor

TX ZnB 55

TX DIN 440 56

TX TZn 56

TX A4
   

57

TX1    ASfix zatezno sidro  ASfix through bolt anchor

TX1 ZnB 59

TX1 ZnB
DIN 440

59

TX1 TZn 60

TX1 A4
   

60

TX1 A2
   

61

TXplus ASfix zatezno sidro z dvojno objemko  ASfix through bolt anchor, double clip 

TXplus ZnB 63

TXplus ZnB 
DIN 440

64

TXplus TZn 64

TXplus A4
   

65
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Pending 
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  Jeklena sidra - ostala  Steel anchors - others

TSA/L 66

TSA/NA 66

TSA/N 66

TSA/N A4 66

TKS     ASfix konstrukcijsko sidro  ASfix construction anchor 

TSA/H 67

TSA/R 67

THA/K 67

THA/R 67
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 Kemična sidra  Chemical anchor

PESF TOP 69

 EASF TOP 70

CHEMFIX
500

71

 Pištole  Guns

AF0159 75

AF0185 75

AF0195 75

AF0199 75

AF0201 75

  Mešalna cevka  Mikser

AF0160 75

   Perforirani vložki  Sleeves

Plastika
Plastic

75

Jeklo
Steel

75
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Vložki   Plugs

ZVP 79

ZVI 79

ZV.K 80

ZV.KR 80

ZVP+A96800 81

ZVP+A96801 81

ZVP+DIN571 81

Perforiran trak  Perforated strip

1165 12 mm 10 m 77

1166 17 mm 10 m 77

203 17 mm 10 m 77

205 17 mm 10 m 77

213 17 mm 25 m 77

1944 Križna spona 77
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Pritrdilni sistemi za lažje obremenitve  Light duty fixings

VG.P NYLON 82

VG.Z ZAMAK 82

VG.N NYLON 82

VZO 83

VVO.K 83

IPS 80 83

VS.P 50
85

VS.P 95

VVG.K 86

SU.K 86

VZS.K 87

VZS.P 87

VVS 87

OBZ 87

AF0224 87
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UV Udarni vijak z vložkom  Hammer-in fixing

UV S 89

UV Z 89

UV S A2 89

UV ZG 89

UV M 90

UV P 90

UVV PP 90

UVR PP 90

UVRC PP 90

UIV 91

PZO 91

AFUVV-TX 92

AFUVVA4-TX 92

AFUVV-PZ 92

AFUVK 92

AFUVV-TX 93

AFUVR-TX 93

AFUVRA4-TX 93
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ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b
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 Cevna držala  Pipe clamps
422 423 426 427
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Seti za pritrjevanje    Installation set

Za WC in bide 95

Za umivalnik 95

Za bojler 96

Kljuke   Hooks

LK M 103

LK L 103

OV M 103

OV L 104

ŠP 104

ZK M 104

ZK L 104

ZK 105
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2.
VIJAKI ZNB
SCREWS ZP
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d (mm)

M 4
M 5
M 6
M 8

M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30

d (mm)

M 6x3000
M 8x3000

M 10x3000
M 12x3000

DIN 975 DIN 975

   DIN 975 St ZnB - 1m    DIN 975 St ZnB - 3m

DIN 975 St ZnB - 1m DIN 975 St ZnB - 3m
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DIN 9021/ISO 7093 DIN 6797

Ø
mm

3,2
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5
13
15
17
20
22

Ø
mm

6,4
8,4

10,5
13

   DIN 9021 St ZnB    DIN 6797 St ZnB A in I

Ø
mm

3,2
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31

Ø
mm

3
4
5
6
8

10
12
14
16
20
24
27
30

DIN 125/ISO 7089 DIN 127

   DIN 125 St ZnB    DIN 127 - B St ZnB



VIJAKI ZNB  • SCREWS ZP 2

19

Ø
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M14
M16

Ø
mm

M4
M5
M6
M8

M10
M12

DIN 1587 DIN 315

   DIN 1587 St ZnB    DIN 315 St ZnB

Ø
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

Ø
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

DIN 934 DIN 985

   DIN 934 8 ZnB    DIN 985 6 ZnB
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DIN 931

   DIN 931 8.8 ZnB

Dolžina
Length

5 6 8 10 12 14 16 20 24

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
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DIN 933

   DIN 933 8.8 ZnB

Dolžina
Length

4 5 6 8 10 12 14 16 20 24

8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
130
140
150
160
180
200
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Dolžina
Length

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

6
8

10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

DIN 912

   DIN 912 8.8 ZnB
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DIN 603

   DIN 603 4.6 ZnB

DIN 571

   DIN 571 4.6 ZnB

Dolžina
Length

6 8 10 12

16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Dolžina
Length

6 8 10 12

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
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TTAP® Antrieb

Der TTAP® Antrieb garantiert 
die derzeit stabilste, einfachste 
und schnellste Verarbeitung mit 
reduziertem Kraftaufwand: Bit sitzt 
besser im Antrieb, kein Cam-Out-
Effekt, kein Taumelschlag.

Die Frästaschen versenken den Kopf 
ausbruchsfrei und plan im Holz. 
Optimal auch für Beschläge und 
beschichtetes Holz. TTAP®Antrieb ist 
auch mit TOR-Antrieb verschraub-
bar. Ebenfalls mit Pozi-Antrieb 
verfügbar.

Kopf

Reibteil

Der spezielle Frässchaft vermindert 
die Reibung am Schaft und verläng-
ert die Akkulaufzeit.

Das Convex-Spiral-Gewinde sorgt für 
einen geringen Eindrehwiderstand 
und verhindert Splittern und Platzen 
des Holzes.

Gewinde

Die 25° Schraubenspitze mit 
Schneidekante ermöglicht einen 
schnellen und exakten Anbiss.

Spitze

Selbstbohrende Schrauben
als Holzverbindungsmittel

ETA-13/0536

Verlässliche Premiumqualität von 
ENGEL mit Europäisch Technischer 
Zulassung ETA-13/0536.

Zulassung

XXXXX-E-Jet-D.indd   2 29.01.14   16:51

TTAP® zagotavlja hitro, enostavno, stabilno in učinkovito upo-
rabo z možnostjo enoročnega obvladovanja in hitrega oprijema.

The unique TTAP® drive guarantees the most stable, easiest and 
quickest processing with the most reduced effort presently avail-
able: Bit engages more precisely in the drive, no cam-out effect, no 
lateral run-out.

Povrtalo nad navojnico zagotavlja hitrejše privitje vi-
jaka z manjšim uporom. Trenje in navor pri vijačenju se zelo 
zmanjšata.

The special milling shaft reduces the friction at the shaft and 
extends the duration of screwdriver.

Zabrušena konica omogoča vijačenje brez predvrtanja. 25° za-
reza na konici vijaka omogoča hitrejše in natančnejše vijačenje.

The 25° tip of the screw enables aquick and precise grip.

Zanesljivost Englove premium kvalitete z Evropski tehničnim 
soglasjem ETA-13/0536. 

Reliable premium quality by ENGEL with European Technical 
Approval ETA-13/0536.

Dodatna notranja navojnica okrepi steblo vijaka in edinstveno 
pripomore k odstranitvi sekancev pri vijačenju, hkrati pa 
preprečuje ustvarjanje poškodb lesa na robovih izvrtine.

The convex spiral thread provides low screw-in torque and avoids
splitting wood .

Pod glavo se nahajajo rebra za enakomerno povrtanje vgreznine 
hkrati pa onemogoča nezaželeno odvitje vijaka. TTAP nastavek je 
uporaben kot TX  ali kot PZ nastavek.

The milling pockets countersink the head into the wood without 
splitting and in a plane manner. Optimal for metal fittings and 
coated wood. TTAP® drive can be used also with common TOR Bit.

TTAP® nastavek  TTAP® bit

Povrtalo  Reamer shank Oblika konice  Tip 

Soglasje  Approvall Navoj  Thread  

Glava  Head 
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Dolžina

Length

Ø 3,0

PZ 1

T10

Ø 3,5

PZ 2

T 15

Ø 4,0PZ 2

T20

Ø 4,5

PZ 2

T 25

Ø 5,0

PZ 2

T 25

Ø 6,0

PZ 3

T 30

16 *1000 

18 *1000 

20 1000 1000 *1000 *500 

25 1000 1000 1000 500 

30 x 1000 x 1000 x 1000 500 500 

35 x 1000 x 1000 x 1000 x 500 x 500 

40 x 1000 x 500 x 500 x 500 x 500 x 200 

45 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 200 

50 500 x 500 x 500 x 500 x 200 x 200 

60 500 200 200 200 

70 500 200 200 200 

80 200 200 200 200 

90 100 100 

100 100 100 

110 100 100 

120 100 100 

130 100 

140 100 

150 100 

160 100 

180 100 

200 100 

220 100 

240 100 

260 50 

280 50 

300 50 

TTAP® Antrieb

Der TTAP® Antrieb garantiert 
die derzeit stabilste, einfachste 
und schnellste Verarbeitung mit 
reduziertem Kraftaufwand: Bit sitzt 
besser im Antrieb, kein Cam-Out-
Effekt, kein Taumelschlag.

Die Frästaschen versenken den Kopf 
ausbruchsfrei und plan im Holz. 
Optimal auch für Beschläge und 
beschichtetes Holz. TTAP®Antrieb ist 
auch mit TOR-Antrieb verschraub-
bar. Ebenfalls mit Pozi-Antrieb 
verfügbar.

Kopf

Reibteil

Der spezielle Frässchaft vermindert 
die Reibung am Schaft und verläng-
ert die Akkulaufzeit.

Das Convex-Spiral-Gewinde sorgt für 
einen geringen Eindrehwiderstand 
und verhindert Splittern und Platzen 
des Holzes.

Gewinde

Die 25° Schraubenspitze mit 
Schneidekante ermöglicht einen 
schnellen und exakten Anbiss.

Spitze

Selbstbohrende Schrauben
als Holzverbindungsmittel

ETA-13/0536

Verlässliche Premiumqualität von 
ENGEL mit Europäisch Technischer 
Zulassung ETA-13/0536.

Zulassung

XXXXX-E-Jet-D.indd   2 29.01.14   16:51

* Brez ETA soglasja  Without ETA approval 

TTAP® nastavek jeklen, rumeno oz. belo cinkano. Do dolžine 40 mm cel navoj brez povrtala. Od dolžine 45 mm delni navoj s 
povrtalom.
TTAP® bit Steel, yellow / blue galvanized. Up to a Length of 40 mm full thread without friction part. From a Length 45 mm partial thread with friction 
part.
 

   OPIS

Dimenzije označene z x imajo možnost izbire celi navoj (VG) ali delni navoj (TG). Vijaki od dolžine 220 naprej samo s TTAP® nastavkom.  
Vijaki imajo ETA certifikat in CE certifikat.

Characteristics:
Size marked with an x are available as full and partial threads
From a length of 220 only with TTAP® bit. With ETA and CE certificates.

   OPOMBA

Skupina A 91651 (1 x nastavek TTAP/karton) -  Skupina A 91650 (križna glava) 
Group A 91651 (1 x TTAP bit/carton) - Group A 91650 (Pozi) 
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A92845

  A92845 Stardrive GPR-SK

A92847

   A92847 Stardrive GPR

Dolžina
Length

Ø 8,0
T 40

Dolžina navoja brez 
povrtala

80 54 50
100 54 50
120 54 50
140 84 50
160 84 50
180 100 50
200 100 50
220 100 50
240 100 50
260 100 50
280 100 50
300 100 50
320 100 50
340 100 50
360 100 50
380 100 50
400 100 50

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029

*SK Ø 20
Dolžina
Length

Ø 8,0
T 40

Dolžina navoja brez 
povrtala

80 54 50
100 54 50
120 54 50
140 84 50
160 84 50
180 100 50
200 100 50
220 100 50
240 100 50
260 100 50
280 100 50
300 100 50
320 100 50
340 100 50
360 100 50
380 100 50
400 100 50

*SK Ø - premer podložke na glavi
*SK Ø - diameter washer on head

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029
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VIJAK LKV-R

  LKV-R

VIJAK LKV-V

   LKV-V

NAZIV
M x L 

Premer 
glave mm
Diameter
head mm

Dolžina 
navoja mm

Length
thread mm

8x80 22 48 50
8x100 22 60 50
8x120 22 75 50
8x140 22 80 50
8x160 22 90 50
8x180 22 100 50
8x200 22 100 50
8x220 22 100 50
8x240 22 100 50
8x260 22 100 50
8x280 22 100 50
8x300 22 100 50

NAZIV
M x L 

Premer 
glave mm
Diameter
head mm

Dolžina 
navoja mm

Length
thread mm

8x80 14 48 50
8x100 14 60 50
8x120 14 75 50
8x140 14 80 50
8x160 14 90 50
8x180 14 100 50
8x200 14 100 50
8x220 14 100 50
8x240 14 100 50
8x260 14 100 50
8x280 14 100 50
8x300 14 100 50

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029
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ŠIFRA ARTIKLA
Ø Premer vijaka 

pw [mm]
Zmogljivost vrtanja 

tmax  [mm]
Velikost 

ključa (K)
Višina glave

Premer glave          
p  [mm]

dwxLw [mm]
Max. Efektivna 

dolžina tfix [mm]

Article number
Ø Diameter 

screw pw [mm]  
 tmax [mm]

Screwdriver 
size

Height of
head

Diameter of
head

dwxLw [mm]
Max. Effective 

length tfix [mm]

AF0480353009

4,8 2 x 1.25 SW 8 4,5 10.0 4.8 x 35 5 200

AF0480358004

AF0480357043

AF0480358019

AF0480357016

AF0480358017

AF0480359002

AF0480359005

AF048035100

RAL vijak

Barvni vijak za pritrjevanje obrob z EPDM podložko
Color screw for exstension with EPDM wascher

ŠIFRA ARTIKLA
Ø Premer vijaka 

pw [mm]
Zmogljivost vrtanja 

tmax  [mm]
Velikost 

ključa (K)
Višina glave

Premer glave          
p  [mm]

dwxLw [mm]
Max. Efektivna 

dolžina tfix [mm]

Article number
Ø Diameter 

screw pw [mm]  
 tmax [mm]

Screwdriver 
size

Height of
head

Diameter of
head

dwxLw [mm]
Max. Effective 

length tfix [mm]

AF0480553009

4,8 2 x 1.25 SW 8 4,5 10.0 4.8 x 55 25 100

AF0480558004

AF0480557043

AF0480558019

AF0480557016

AF0480558017

AF0480559002

AF0480559005

AF048055100

RAL vijak

Barvni vijak za pritrjevanje obrob z EPDM podložko
Color screw for exstension with EPDM wascher
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A96800

   Iver A96800 St ZnR / ZnB

Dolžina
Lenght

3 X 3,5 X 4 X 4,5 X 5 X 6 X

10
12
13
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

X možnost izbire celi navoj (VG) ali delni navoj (TG)
X Fullthread (VG) or Partial Thread (TG)

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029
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A96833

   Iver A96833 St ZnR TORX

A96801

  Iver A96801 St ZnB Panhed

3 3,5 4 4,5 5 6

D/L T10 T10 T20 T25 T25 T25/T30

12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240

D/L 3 3,5 4 4,5 5 6

10
12
13
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90

100
110
120

A92140

  TURBO A92140 St ZnB

A92141

  TURBO A92141 St ZnB

Dimenzije
Dimension

7,5x52
7,5x62
7,5x72
7,5x82
7,5x92

7,5x102
7,5x112
7,5x122

Dimenzije
Dimension

7,5x52
7,5x62
7,5x72
7,5x82
7,5x92

7,5x102
7,5x112
7,5x122

Dimenzije
Dimension

7,5x132
7,5x152
7,5x182
7,5x212

Dimenzije
Dimension

7,5x132
7,5x152
7,5x182
7,5x212

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029
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DIN 7504-N

   DIN 7504-N St ZnB

DIN 7504-P

  DIN 7504-K St ZnB

D/L 3,5 3,9 4,2 4,8

13
16
19
22
25
32
38
45
50

D/L 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 6,3

9,5
13
16
19
25
32
38
50

D/L 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3

9,5
13
16
19
25
32
38
45
50

DIN 7504-K

   DIN 7504-P St ZnB

DIN 7504 N/K

D/L 4,2 4,8

13

16

19

22

25

32

38

45
50

   DIN 7504 N/K
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   DIN 7981C St ZnB

DIN 7981C

D\L 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

2,2
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3

Dolžina
Length

3 4 5 6 8

3
5
6

10
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100

Dolžina
Length

8 10 12

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
250
260
280
300
320
340
360

DIN 84

   DIN 84 4.8 ZnB

A96825

  Hanger A96825 St ZnB SKT
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DIN 7982C

  DIN 7982C St ZnB

D\L 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

2,2
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3

Dolžina
Length

3 4 5 6 8

6
10
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80

100

Dolžina
Length

3 4 5 6 8

6
10
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80

100

DIN 963

   DIN 963 4.8 ZnB

DIN 965

  DIN 956 4.8 ZnB
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A90404/DIN 7337

   A9040/DIN 7337

D\L 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 50

3
3,2
4

4,8
5
6

D\L 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30

3
3,2
4

4,8
5
6

D\L 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30

3
3,2
4

4,8
5
6

A90404/DIN 7337 St

A90404/DIN 7337 A2

   A9040/DIN 7337 St

   A9040/DIN 7337 A2
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Dimenzije
Dimension

3,5

25
35
45
55

Dimenzije
Dimension

3 mm
5 mm

6,5 mm
8 mm

10 mm
13 mm
16 mm

Dimenzije
Dimension

5

40
50
60
70
80
90

Dimenzije
Dimension

5
6
8

10
12
16
20

A96808

   A96808 - Vijaki za gips plošče, fini navoj

A96429

  TERRASOFIX-NIRO A96429

DIN 741

   DIN 84 4.8 ZnB

DIN 1480

Napenjalec DIN 1480 OKO-KLJUKA ZnB

DIN 1480
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DIN 582

   DIN 582 ZnB

DIN 580

  DIN 580 ZnB

Dimenzije
Dimension

4X 7 PZ 2
4x 7,5 PZ 2
4x 8 PZ 2
4x 10 PZ 2
4x 12 PZ 2
4x 12,5 PZ 2
4x 16 PZ 2
4x 17 PZ 2
4x 17,5 PZ 2
4X 20 PZ 2
4x 21 PZ 2
4X 22 PZ 2
4x 22,5 PZ 2
4x 24 PZ 2
4X 25 PZ 2
4x 27 PZ 2
4x 27,5 PZ 2
4X 28 PZ 2
4X 30 PZ 2
4x 32 PZ 2
4X 35 PZ 2
4x 37 PZ 2
4x 37,5 PZ 2
4X 38 PZ 2
4X 42 PZ 2
4x 42,5 PZ 2
4X 45 PZ 2
4x 47 PZ 2
4x 47,5 PZ 2

Dimenzije
Dimension

6
8

10
12
16
20

Dimenzije
Dimension

5
6
8

10
12
16
20

VIJAK za pohištvene ročaje

   07800 ZnB - Vijak za pohištvene ročaje



37



38

3.
VIJAKI INOX
SCREWS INOX
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DIN 975

DIN 975 - 1m

d (mm)

M 4
M 5
M 6
M 8

M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30

Ø
mm

3,2
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31

   DIN 125 INOX A2

Ø
mm

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

   DIN 127-B INOX A2

Ø
mm

3,2
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5
13
15
17
20
22

   DIN 9021 INOX A2

DIN 125/ISO 7089

DIN 127-B DIN 9021/ISO 7093

   DIN 975 INOX A2
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DIN 934 DIN 985

Ø
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

Ø
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

Ø
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M14
M16

   DIN 934 INOX A2    DIN 985 INOX A2

   DIN 1587 INOX A2

DIN 1587
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DIN 931

Dolžina
Length

5 6 8 10 12 14 16 20 24

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

90

95
100
110
120
130
140
150

160

170
180
190
200
220
240
260
280
300

   DIN 931 INOX A2
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Dolžina
Length

4 5 6 8 10 12 14 16 20 24

8
10

12

16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
130
140
150
160
180
200

DIN 933

   DIN 933 INOX A2
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Dolžina
Length

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

6
8

10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
130
140
150

DIN 912

   DIN 912 INOX A2
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DIN 603 DIN 571

Dolžina
Length

6 8 10 12

16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
130
140
150
160

Dolžina
Length

6 8 10 12

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
140
150
160

   DIN 603 INOX A2    DIN 571 INOX A2
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Dolžina
Length

3 X 3,5 X 4 X 4,5 X 5 X 6 X

10
12
13
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90

100
110
120
130
140

X možnost izbire celi navoj (VG) ali delni navoj (TG)
X Fullthread (VG) or Partial Thread (TG)

   Iver A96800 INOX A2

A96800
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3 3,5 4 4,5 5 6

D\L T10 T10 T20 T25 T25 T25/T30

12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
180
200

  Iver A96833 INOX A2 TORX

D\L 3,5 3,9 4,2 4,8

13
16
19
22
25
32
38
45

   DIN 7504-P INOX A2

D\L 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8

9,5
13
16
19
25
32
38
50

    DIN 7504-N INOX A2

D\L 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3

13
16
19
22
25
32
38

   DIN 7504-K INOX A2

A96833 DIN 7504-N

DIN 7504-K DIN 7504-P
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D\L 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

2,2
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3

   DIN 7981C INOX A2

D\L 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

2,2
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3

   DIN 7982 C INOX A2

DIN 7981 C

DIN 7982 C
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ŠIFRA ARTIKLA
Ø Premer vijaka 

pw [mm]
Zmogljivost vrtanja 

tmax  [mm]
Velikost 

ključa (K)
Višina glave

Premer glave          
p  [mm]

dwxLw [mm]
Max. Efektivna 

dolžina tfix [mm]

Article number
Ø Diameter 

screw pw [mm]  
 tmax [mm]

Screwdriver 
size

Height of
head

Diameter of
head

dwxLw [mm]
Max. Effective 

length tfix [mm]

AF0A2045025

4,5 25 8,3 2,35 TX20 200 5 200

AF0A2CU045025

AF0A2450253009

AF0A2450256005

AF0A2450257016

AF0A2450258004

AF0A2450258019

AF0A2450259002

AF0A2450259005

AF0A2450259006

AF0A2450259010

AFO

Kleparski vijak z EPDM podložko, INOX A2
Olumber screw with EPDM wascher, Stainless steel A2

ŠIFRA ARTIKLA
Ø Premer vijaka 

pw [mm]
Zmogljivost vrtanja 

tmax  [mm]
Velikost 

ključa (K)
Višina glave

Premer glave          
p  [mm]

dwxLw [mm]
Max. Efektivna 

dolžina tfix [mm]

Article number
Ø Diameter 

screw pw [mm]  
 tmax [mm]

Screwdriver 
size

Height of
head

Diameter of
head

dwxLw [mm]
Max. Effective 

length tfix [mm]

AF0A2045035

4,5 35 8,3 2,35 TX20 200 25 100

AF0A2CU045035

AF0A2450353009

AF0A2450356005

AF0A2450357016

AF0A2450358004

AF0A2450358019

AF0A2450359002

AF0A2450359005

AF0A2450359006

AF0A2450359010

Kleparski vijak z EPDM podložko, INOX A2
Olumber screw with EPDM wascher, Stainless steel A2

AFO
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ŠIFRA ARTIKLA
Ø Premer vijaka 

pw [mm]
Zmogljivost vrtanja 

tmax  [mm]
Velikost 

ključa (K)
Višina glave

Premer glave          
p  [mm]

dwxLw [mm]
Max. Efektivna 

dolžina tfix [mm]

Article number
Ø Diameter 

screw pw [mm]  
 tmax [mm]

Screwdriver 
size

Height of
head

Diameter of
head

dwxLw [mm]
Max. Effective 

length tfix [mm]

AF0A2045045

4,5 4,5 45 8,3 2,35 TX20 100 100

AF0A2CU045045

AF0A2450453009

AF0A2450456005

AF0A2450457016

AF0A2450458004

AF0A2450458019

AF0A2450459002

AF0A2450459005

AF0A2450459006

AF0A2450459010

Kleparski vijak z EPDM podložko, INOX A2
Olumber screw with EPDM wascher, Stainless steel A2

AFO
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4.
SIDRA
ANCHORS
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TJS ZnB TJS A4

Galvansko cinkano min 5mq
Zinc plated min 5mq

Nerjaveče jeklo A4
Stainless steel A4

TUO

ASfix zabijalo čepov 
za sidro TJS
Setting tool for TJS anchor

TJS ZnB

Šifra 
Code

Naziv artikla
Product name

Za
For

do x ho (mm)

Premer in globina vrtanja 
Diameter and drilling depth

7066 TJS 6 x 25 M6 8 x 25

0001 TJS 6 x 30 M6 8 x 30

4357 TJS 7 x 30 M7 10 x 30

0002 TJS  8 x 30 M8 10 x 30

7220 TJS 8 x 40 M8 10 x 40

0003 TJS 10 M10 12 x 40

0004 TJS 12 M12 15 x 50

0005 TJS 16 M16 20 x 65

0006 TJS 20 M20 25 x 80

TJS

* Brez ETA soglasja • Without ETA approval

ASfix udarno sidro  ASfix drop-in anchor

 

 

 

 

  

 

 

 

ETAG 001 OPTION 7 
 

 

ETA – 14/0072 

 

 

 

 

  

 

 

 

ETAG 001 OPTION 7 
 

 

ETA – 14/0072 
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TJS A4

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Za
For

do x ho (mm)

Premer in globina vrtanja
Diameter and drilling depth 

6176 TJS 5 x 25 M5 8 x 25

1327 TJS  6 M6 8 x 25

6175 TJS 6 x 30 M6 8 x 30

1328 TJS  8 M8 10 x 30

1329 TJS 10 M10 12 x 40

1330 TJS 12 M12 15 x 50

1331 TJS 16 M16 20 x 65

1332 TJS 20 M20 25 x 80

TUO

Šifra
Code

Naziv
Product name

Uporabi pri montaži
Suitable for

0734 TUO-06 fi 16 x 207 mm TJS 6

0735 TUO-08 fi 16 x 214 mm TJS 8

0736 TUO-10 fi 16 x 231 mm TJS 10

0737 TUO-12 fi 16 x 241 mm TJS 12

0738 TUO-16 fi 21,5 x 250 mm TJS 16

0739 TUO-20 fi 21,5 x 250 mm TJS 20

* Za doseganje dovoljenih obremenitev pri sidrih modela TJS, je nujno potrebno zabiti čep v sidro z ustreznim zabijalom za TJS. 
* To achieve maximum allowed loads with TJS anchors it must be fastened with appropriate TJS setting tool.

Dimenzija sidra
Dimension of the anchor

M6 x 30 M8 M8 x 40 M10 M12 M16 M20

Premer izvrtine  Nominal drill hole diameter   do= mm 8 10 10 12 15 20 25

Premer svedra  Cutting diameter of drill bit   dcut ≤ mm  8,45 10,45 10,45 12,5 15,5 20,55 25,55

Premer luknje v pritrjevancu  Diameter of clearance hole of the fixture   df ≤ mm 7 9 9 12 14 18 22

Globina vrtanja   Depth of drill hole   ho = mm 30 30 40 40 50 65 80

Minimalna debelina betona   Min. thickness of the concrete   hmin ≥ mm 100 100 100 120 150 160 250

Minimalen razmak med sidri   Min. spacing between anchors   smin≥ mm  60 80 80 100 120 150 160

Minimalen odmik od roba  Min. edge distance   cmin≥ mm 95 110 110 135 165 200 260

Efektivna globina sidranja  Effective anchorage depth   hef = mm 30 30 40 40 50 65 80

Moment privitja vijaka  Fixing Torque (the screw)   Tinst Nm 4 8 8 15 35 60 120

Dolžina navoja v sidru  Thread Length in the anchor   Lth = mm 17 14 20 15 20 25 35

Minimalna globina uvitja  Min. screwing depth   Lsdmin ≥ mm 7 9 9 11 13 18 22

Podatki za vgradnjo  Installation data
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Z ustrezno dolgim vijakom pritrdite pritrjevanec na vgrajeno sidro. Pri tem skrbno izberite dolžino vijaka, tako da po končanem privitju 
vijak ne bo v stiku z zabitim konusom v sidru.

Carefully select screw Length so that screw after installation will not be in contact with the cone in the anchor.

Pozor! Attention!

TJS

N
m

1. Izvrtajte luknjo  
    ustreznega
  premera (do) in 
  globine (ho).

1. Drill bore hole to the 
  appropriate diameter 
  (do) and depth (ho).

2. Očistite oziroma  
    izpihajte izvrtino.

2. Clean it with air pump  
     or compressed air.

3. Z rahlimi udarci  
    kladiva vstavite sidro.

3. Insert the anchor with 
  soft blow of the  
    hammer.

 

4. Zabijte čep v sidro z 
  ustreznim zabijalom  
    za čepe TUO.

4. Fasten the anchor  
    with the appropriate  
    TUO setting tool.

5. Z ustreznim  
    momentom (Tinst)  
    privijte vijak.

5. With the appropriate 
  fixing torque (Tinst)
  tighten the screw.

Pravilna vgradnja  Installation instruction

Naša sidra so uporabili tudi v Planici pri obnovi skakalnic.
Our anchors were used for the renovation of ski jumps in Planica.

NC PLANICA
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TX ZnB TX DIN 440

Galvansko cinkano min 5mq
Zinc plated min 5mq

Galvansko cinkano 
min 5mq,
velika podložka DIN 440
Zinc plated min 5mq, 
big washer DIN 440

TX TZn TX A4

ASfix zatezno sidro  ASfix through bolt anchorTX

Vroče cinkano
Hot dip galvanized

Nerjaveče jeklo A4
Stainless steel A4

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029ETAG 001 OPTION 7

ETA - 14/0073

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029ETAG 001 OPTION 7

ETA - 14/0073

Po naročilu možna izdelava sidra TX do dolžine 1000 mm   

On request we can produce Anchors TX up to 1000 mm Length

N
m

Pravilna vgradnja   Installation instruction 

1. Izvrtajte luknjo ustreznega 
  premera (do) in globine (ho).
1. Drill bore hole to appropriate 
  diameter (do) and depth (ho). 

3. Z rahlimi udarci kladiva 
  vstavite sidro. 
3. Insert the anchor.

2. Očistite oziroma, izpihajte 
  izvrtino.
2. Clean it with air pump or 
  compressed air.

4.  Z ustreznim momentom 
  (Tinst) privijte matico.
4. With the appropriate fixing 
  torque (Tinst) tighten the nut 
  with properly fixing torque.

Dimenzija sidra 
Dimension of the anchor 

M8 M10 M12 M16

Nominalni premer izvrtane luknjeNominal drill hole diameter  do= mm 8 10 12 16

Premer svedra  Cutting diameter of drill bit  dcut ≤ mm 8,45 10,45 12,5 16,5

Premer luknje v pritrjevancu  Diameter of clearance hole of the fixed element  df ≤ mm 9 12 14 18

Globina vrtanja  Depth of drill hole  h1 = mm 65 70 90 110

Globina sidranja  Anchor embedment depth   hnom=	 mm 55 60 80 100

Minimalna debelina betona  Minimum thickness of the concrete  hmin ≥ mm 150 150 200 200

Efektivna globina sidranja  Effective anchorage depth  hef = mm 41 45 62 77

Moment pritrjevanja  Setting tourque  Tinst	 Nm 23 45 65 140

Minimalna debelina pritrjevanca  Min fixture thickness  Tfix,min mm 10 10 10 25

Maksimalna debelina pritrjevanca  Max fixture thickness  Tfix,max mm 95 165 185 250

Minimalen razmik med sidri  Min. spacing between anchors   smin ≥ mm 50 60 70 110

Minimalen odmik od roba  Min. edge distance   cmin ≥ mm 60 70 85 130

Podatki za vgradnjo  Installation data 
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debe-

lina pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in glo-

bina vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina sidranja 

Embedment 
depth

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile load     

Beton 
Concrete 
C20/25

Beton 
Concrete 
C50/60

6358 TX M6 x 45 ZnB M6 x 45 3 6 x 40 35 7 *1,0 100
7050 TX M6 x 55 ZnB M6 x 55 13 6 x 40 35 7 *1,0 100
4817 TX M6 x 65 ZnB M6 x 65 5 6 x 60 50 10 *1,8 100
4818 TX M6 x 85 ZnB M6 x 85 25 6 x 60 50 10 *1,8 100
4819 TX M6 x 100 ZnB M6 x 100 40 6 x 60 50 10 *1,8 100
6222 TX M8 x 50 ZnB M8 x 50 5 8 x 45 35 12 *1,4 100
6316 TX M8 x 60 ZnB M8 x 60 8 8 x 50 40 12 *1,6 100
4820 TX M8 x 75 ZnB M8 x 75 10 8 x 65 55 23 2,9 4,5 100
4822 TX M8 x 85 ZnB M8 x 85 20 8 x 65 55 23 2,9 4,5 100
4823 TX M8 x 95 ZnB M8 x 95 30 8 x 65 55 23 2,9 4,5 100
6831 TX M8 x 105 ZnB M8 x 105 40 8 x 65 55 23 2,9 4,5 100
4824 TX M8 x 115 ZnB M8 x 115 50 8 x 65 55 23 2,9 4,5 50
4825 TX M8 x 130 ZnB M8 x 130 65 8 x 65 55 23 2,9 4,5 50
6400 TX M8 x 160 ZnB M8 x 160 95 8 x 65 55 23 2,9 4,5 50
6223 TX M10 x 60 ZnB M10 x 60 7 10 x 50 40 25 *2,1 50
4826 TX M10 x 75 ZnB M10 x 75 5 10 x 70 60 45 *2,1 50
4829 TX M10 x 90 ZnB M10 x 90 20 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
0176 TX M10 x 100 ZnB M10 x 100 30 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
4831 TX M10 x 120 ZnB M10 x 120 50 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
4832 TX M10 x 140 ZnB M10 x 140 70 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
6224 TX M10 x 150 ZnB M10 x 150 80 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
4833 TX M10 x 170 ZnB M10 x 170 100 10 x 70 60 45 6,0 9,4 25
6225 TX M10 x 180 ZnB M10 x 180 110 10 x 70 60 45 6,0 9,4 25
4834 TX M10 x 210 ZnB M10 x 210 140 10 x 70 60 45 6,0 9,4 20
6887 TX M10 x 230 ZnB M10 x 230 160 10 x 70 60 45 6,0 9,4 20
1995 TX M10 x 280 ZnB M10 x 280 210 10 x 70 60 45 *6,0 *9,4 20
6848 TX M10 x 300 ZnB M10 x 300 230 10 x 70 60 45 *6,0 *9,4 20
6226 TX M12 x 70 ZnB M12 x 70 5 12 x 60 50 40 *2,3 50
6398 TX M12 x 80 ZnB M12 x 80 15 12 x 60 50 40 *2,3 50
6227 TX M12 x 90 ZnB M12 x 90 10 12 x 75 65 45 *2,5 50
4835 TX M12 x 100 ZnB M12 x 100 20 12 x 75 65 45 *2,5 25
4836 TX M12 x 110 ZnB M12 x 110 15 12 x 90 80 65 6,3 6,3 50
4837 TX M12 x 120 ZnB M12 x 120 25 12 x 90 80 65 6,3 6,3 50
4838 TX M12 x 140 ZnB M12 x 140 45 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4839 TX M12 x 155 ZnB M12 x 155 60 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4840 TX M12 x 180 ZnB M12 x 180 85 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
6889 TX M12 x 195 ZnB M12 x 195 105 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4841 TX M12 x 203 ZnB M12 x 203 108 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4842 TX M12 x 220 ZnB M12 x 220 125 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4843 TX M12 x 235 ZnB M12 x 235 140 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4844 TX M12 x 258 ZnB M12 x 258 163 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4845 TX M12 x 280 ZnB M12 x 280 185 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
6299 TX M12 x 320 ZnB M12 x 320 225 12 x 90 80 65 *6,3 25
6357 TX M12 x 352 ZnB M12 x 352 258 12 x 90 80 65 *6,3 25
4846 TX M12 x 370 ZnB M12 x 370 275 12 x 90 80 65 *6,3 25
6824 TX M12 x 400 ZnB M12 x 400 305 12 x 90 80 65 *6,3 25
6301 TX M12 x 600 ZnB M12 x 600 505 12 x 90 80 65 *6,3 25
6228 TX M16 x 90 ZnB M16 x 90 3 16 x 80 70 75 *3,6 25
6229 TX M16 x 115 ZnB M16 x 115 5 16 x 100 90 90 *7,1 25
4847 TX M16 x 145 ZnB M16 x 145 25 16 x 110 100 110 6,3 6,3 25
4848 TX M16 x 175 ZnB M16 x 175 55 16 x 110 100 110 6,3 6,3 20
4849 TX M16 x 200 ZnB M16 x 200 80 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4850 TX M16 x 220 ZnB M16 x 220 100 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4851 TX M16 x 245 ZnB M16 x 245 125 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4852 TX M16 x 270 ZnB M16 x 270 155 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4853 TX M16 x 293 ZnB M16 x 293 173 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4854 TX M16 x 323 ZnB M16 x 323 203 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4855 TX M16 x 370 ZnB M16 x 370 255 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
7036 TX M16 x 400 ZnB M16 x 400 285 16 x 110 100 110 *6,3 *6,3 15
6506 TX M20 x 120 ZnB M20 x 120 5 20 x 105 95 140 *8,6 10
4856 TX M20 x 160 ZnB M20 x 160 40 20 x 110 100 180 *12,5 10
6399 TX M20 x 180 ZnB M20 x 180 60 20 x 110 100 180 *12,5 10
4857 TX M20 x 215 ZnB M20 x 215 95 20 x 110 100 180 *12,5 6
7313 TX M20 x 250 ZnB M20 x 250 130 20 x 110 100 180 *12,5 6
4858 TX M20 x 270 ZnB M20 x 270 150 20 x 110 100 180 *12,5 5
4859 TX M20 x 370 ZnB M20 x 370 250 20 x 110 100 180 *12,5 5
6842 TX M20 x 600 ZnB M20 x 600 480 20 x 110 100 180 *12,5 5

TX ZnB
ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029ETAG 001 OPTION 7

ETA - 14/0073

* Brez ETA soglasja 
* Without ETA approval 
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debe-

lina pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in 

globina vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina 

sidranja 7
Embedment 

depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting 
tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile load               

Beton 
Concrete 
C20/25

Beton 
Concrete 
C50/60

4860 TX M10 x 170 ZnB DIN 440 M10 x 170 100 10 x 70 60 45 6,0 9,4 20
4861 TX M10 x 210 ZnB DIN 440 M10 x 210 140 10 x 70 60 45 6,0 9,4 20
4777 TX M10 x 235 ZnB DIN 440 M10 x 235 165 10 x 70 60 45 6,0 9,4 20
6561 TX M10 x 280 ZnB DIN 440 M10 x 280 190 10 x 70 60 45 *6,0 20
4862 TX M12 x 203 ZnB DIN 440 M12 x 203 111 12 x 90 80 65 6,3 6,3 20
4863 TX M12 x 220 ZnB DIN 440 M12 x 220 125 12 x 90 80 65 6,3 6,3 20
4864 TX M12 x 235 ZnB DIN 440 M12 x 235 135 12 x 90 80 65 6,3 6,3 20
4780 TX M12 x 243 ZnB DIN 440 M12 x 243 151 12 x 90 80 65 6,3 6,3 20
4865 TX M12 x 258 ZnB DIN 440 M12 x 258 166 12 x 90 80 65 6,3 6,3 20
4866 TX M12 x 280 ZnB DIN 440 M12 x 280 185 12 x 90 80 65 6,3 6,3 20
6910 TX M12 x 320 ZnB DIN 440 M12 x 320 228 12 x 90 80 65 *6,3 20
6563 TX M12 x 352 ZnB DIN 440 M12 x 352 258 12 x 90 80 65 *6,3 20
4867 TX M12 x 370 ZnB DIN 440 M12 x 370 275 12 x 90 80 65 *6,3 20
0203 TX M16 x 175 ZnB DIN 440 M16 x 175 55 16 x 110 100 110 6,3 6,3 20
4868 TX M16 x 200 ZnB DIN 440 M16 x 200 80 16 x 110 100 110 6,3 6,3 20
4869 TX M16 x 220 ZnB DIN 440 M16 x 220 100 16 x 110 100 110 6,3 6,3 10
4870 TX M16 x 245 ZnB DIN 440 M16 x 245 125 16 x 110 100 110 6,3 6,3 10
6564 TX M16 x 253 ZnB DIN 440 M16 x 253 134 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4871 TX M16 x 270 ZnB DIN 440 M16 x 270 154 16 x 110 100 110 6,3 6,3 10
6904 TX M16 x 280 ZnB DIN 440 M16 x 280 164 16 x 110 100 110 6,3 6,3 10
4872 TX M16 x 293 ZnB DIN 440 M16 x 293 177 16 x 110 100 110 6,3 6,3 10
6893 TX M16 x 315 ZnB DIN 440 M16 x 315 195 16 x 110 100 110 6,3 6,3 5
4873 TX M16 x 323 ZnB DIN 440 M16 x 323 207 16 x 110 100 110 6,3 6,3 5
0207 TX M16 x 370 ZnB DIN 440 M16 x 370 250 16 x 110 100 110 6,3 6,3 5
7040 TX M16 x 400 ZnB DIN 440 M16 x 400 280 16 x 110 100 110 *7,1 5
7241 TX M16 x 500 ZnB DIN 440 M16 x 500 380 16 x 110 100 110 *7,1 5
7240 TX M16 x 650 ZnB DIN 440 M16 x 650 530 16 x 110 100 110 *7,1 5
7290 TX M16 x 700 ZnB DIN 440 M16 x 700 580 16 x 110 100 110 *7,1 5
4875 TX M20 x 215 ZnB DIN 440 M20 x 215 95 20 x 110 100 180 *12,5 10
4876 TX M20 x 270 ZnB DIN 440 M20 x 270 150 20 x 110 100 180 *12,5 5
4877 TX M20 x 370 ZnB DIN 440 M20 x 370 241 20 x 110 100 180 *12,5 5
4634 TX M20 x 400 ZnB DIN 440 M20 x 400 280 20 x 110 100 180 *12,5 5
6970 TX M20 x 650 ZnB DIN 440 M20 x 650 530 20 x 110 100 180 *12,5 5
7288 TX M20 x 800 ZnB DIN 440 M20 x 800 680 20 x 110 100 180 *12,5 5

4653 TX M6 x 45 TZn M6 x 45 3 6 x 40 35 7 1,0 100
3616 TX M6 x 65 TZn M6 x 65 23 6 x 40 35 7 1,0 100
3617 TX M6 x 85 TZn M6 x 85 25 6 x 60 50 10 1,8 100
4654 TX M6 x 100  TZn M6 x 100 40 6 x 60 50 10 1,8 100
4655 TX M8 x 60  TZn M8 x 60 8 8 x 50 40 12 1,6 100
3362 TX M8 x 75 TZn M8 x 75 10 8 x 65 55 23 2,9 4,5 100
3618 TX M8 x 85 TZn M8 x 85 20 8 x 65 55 23 2,9 4,5 100
3619 TX M8 x 115 TZn M8 x 115 50 8 x 65 55 23 2,9 4,5 50
4656 TX M8 x 160 TZn M8 x 160 95 8 x 65 55 23 2,9 4,5 50
3363 TX M10 x 60 TZn M10 x 60 7 10 x 50 40 25 2,1 50
3621 TX M10 x 90 TZn M10 x 90 20 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
4399 TX M10 x 120 TZn M10 x 120 50 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
3494 TX M10 x 140 TZn M10 x 140 70 10 x 70 60 45 6,0 9,4 50
4659 TX M10 x 170 TZn M10 x 170 100 10 x 70 60 45 6,0 9,4 25
4660 TX M10 x 212 TZn M10 x 212 142 10 x 70 60 45 6,0 9,4 20
4661 TX M12 x 80 TZn M12 x 80 15 12 x 60 50 40 2,3 50
3622 TX M12 x 110 TZn M12 x 110 15 12 x 90 80 65 6,3 6,3 50
3623 TX M12 x 140 TZn M12 x 140 45 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4663 TX M12 x 203 TZn M12 x 203 108 12 x 90 80 65 6,3 6,3 25
4664 TX M16 x 110 TZn M16 x 110 18 16 x 80 70 75 3,6 25
3624 TX M16 x 145 TZn M16 x 145 25 16 x 110 100 110 6,3 6,3 25
4665 TX M16 x 175 TZn M16 x 175 55 16 x 110 100 110 6,3 6,3 20
4666 TX M16 x 220 TZn M16 x 220 100 16 x 110 100 110 6,3 6,3 15
4667 TX M20 x 160 TZn M20 x 160 40 20 x 110 100 180 12,5 10
4668 TX M20 x 215 TZn M20 x 215 95 20 x 110 100 180 12,5 6
4669 TX M20 x 270 TZn M20 x 270 150 20 x 110 100 180 12,5 5

ETA

ETA - 14/0276
ETAG 029ETAG 001 OPTION 7

ETA - 14/0073

* Brez ETA soglasja
* Without ETA approval

TX ZnB DIN 440

TX TZn
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debe-

lina pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in globina vrtanja 

Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina sidranja 

Embedment depth

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile 

load               

1938 TX M6 x 45 A4 M6 x 45 3 6 x 40 35 5 1,0 100
3313 TX M6 x 55 A4 M6 x 55 13 6 x 40 35 5 1,0 100
4584 TX M6 x 65 A4 M6 x 65 5 6 x 60 50 7 1,8 100
3301 TX M6 x 85 A4 M6 x 85 25 6 x 60 50 7 1,8 100
7347 TX M6 x 100 A4 M6 x 100 40 6 x 60 50 7 1,8 100
3992 TX M8 x 50 A4 M8 x 50 5 8 x 45 35 12 1,4 100
4585 TX M8 x 60 A4 M8 x 60 8 8 x 50 40 12 1,6 100
3142 TX M8 x 75 A4 M8 x 75 10 8 x 65 55 23 3,5 100
4545 TX M8 x 85 A4 M8 x 85 20 8 x 65 55 23 3,5 100
4755 TX M8 x 100 A4 M8 x 100 35 8 x 65 55 23 3,5 100
4546 TX M8 x 115 A4 M8 x 115 50 8 x 65 55 23 3,5 50
4586 TX M8 x 130 A4 M8 x 130 65 8 x 65 55 23 3,5 50
7225 TX M8 x 160 A4 M8 x 160 95 8 x 65 55 23 3,5 50
3294 TX M10 x 60 A4 M10 x 60 7 10 x 50 40 25 2,1 50
4400 TX M10 x 75 A4 M10 x 75 5 10 x 70 60 45 6,0 50
0592 TX M10 x 90 A4 M10 x 90 20 10 x 70 60 45 6,0 50
3676 TX M10 x 110 A4 M10 x 110 40 10 x 70 60 45 6,0 50
4418 TX M10 x 120 A4 M10 x 120 50 10 x 70 60 45 6,0 50
7329 TX M10 x 150 A4 M10 x 150 80 10 x 70 60 45 6,0 50
236 TX M10 x 180 A4 M10 x 180 110 10 x 70 60 45 6,0 25
4587 TX M10 x 212 A4 M10 x 212 140 10 x 70 60 45 6,0 20
3147 TX M12 x 70 A4 M12 x 70 5 12 x 60 50 30 2,3 50
3149 TX M12 x 90 A4 M12 x 90 10 12 x 75 65 45 2,5 50
3145 TX M12 x 100 A4 M12 x 100 20 12 x 75 65 45 2,5 50
4766 TX M12 x 120 A4 M12 x 120 40 12 x 75 65 45 2,5 50
4459 TX M12 x 140 A4 M12 x 140 45 12 x 90 80 65 6,5 25
1932 TX M12 x 155 A4 M12 x 155 60 12 x 90 80 65 6,5 25
1930 TX M12 x 175 A4 M12 x 175 80 12 x 90 80 65 6,5 25
4588 TX M12 x 203 A4 M12 x 203 108 12 x 90 80 65 6,5 20
1919 TX M12 x 235 A4 M12 x 235 140 12 x 90 80 65 6,5 20
5001 TX M12 x 320 A4 M12 x 320 225 12 x 90 80 65 6,5 20
1916 TX M16 x 90 A4 M16 x 90 3 16 x 80 70 75 7,1 20
6296 TX M16 x 115 A4 M16 x 115 5 16 x 100 90 110 8,5 25
3959 TX M16 x 145 A4 M16 x 145 25 16 x 100 100 110 9,5 25
4933 TX M16 x 180 A4 M16 x 180 65 16 x 100 100 110 9,5 20
4589 TX M16 x 220 A4 M16 x 220 100 16 x 100 100 110 9,5 15
4448 TX M20 x 160 A4 M20 x 160 40 20 x 110 100 180 12,5 10
4590 TX M20 x 215 A4 M20 x 215 95 20 x 110 100 180 12,5 6

L

ddo

h

h 1
h nom

hef
t fix

TX A4
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TX1 ZnB TX1 ZnB  DIN 440

Galvansko cinkano min 5mq
Zinc plated min 5mq

Galvansko cinkano 
min 5mq,
velika podložka DIN 440
Zinc plated min 5mq, 
big washer DIN 440

TX1 TZn TX1 A4

ASfix zatezno sidro  ASfix through bolt anchorTX1

Vroče cinkano
Hot dip galvanized

Nerjaveče jeklo A4
Stainless steel A4

Po naročilu možna izdelava sidra TX do dolžine 1000 mm   

On request we can produce Anchors TX up to 1000 mm Length

N
m

Pravilna vgradnja   Installation instruction 

1. Izvrtajte luknjo ustreznega 
  premera (do) in globine (ho).
1. Drill bore hole to appropriate 
  diameter (do) and depth (ho). 

3. Z rahlimi udarci kladiva 
  vstavite sidro. 
3. Insert the anchor.

2. Očistite oziroma, izpihajte 
  izvrtino.
2. Clean it with air pump or 
  compressed air.

4.  Z ustreznim momentom 
  (Tinst) privijte matico.
4. With the appropriate fixing 
  torque (Tinst) tighten the nut 
  with properly fixing torque.

TX1 A2

Nerjaveče jeklo A2
Stainless steel A2
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debe-

lina pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in globina 

vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina sidranja 

Embedment 
depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile load                

Beton 
Concrete 
C20/25

Beton 
Concrete 
C50/60

0384 TX1 M8 x 50 ZnB* M8 x 50 5 8x45 35 15 6,3 1,9 100
0385 TX1 M8 x 75 ZnB M8 x 75 10 8x65 55 15 6,3 1,9 100
0386 TX1 M8 x 85 ZnB M8 x 85 20 8x65 55 15 6,3 1,9 100
0387 TX1 M8 x 100 ZnB M8 x 100 35 8x65 55 15 6,3 1,9 100
0388 TX1 M8 x 115 ZnB M8 x 115 50 8x65 55 15 6,3 1,9 50
0389 TX1 M8 x 130 ZnB M8 x 130 65 8x65 55 15 6,3 1,9 50
0390 TX1 M8 x 160 ZnB* M8 x 160 95 8x65 55 15 6,3 1,9 50
0391 TX1 M10 x 75 ZnB* M10 x 75 5 10x70 60 25 4,7 2,8 50
0392 TX1 M10 x 90 ZnB M10 x 90 20 10x70 60 25 4,7 2,8 50
0393 TX1 M10 x 105 ZnB M10 x 105 35 10x70 60 25 4,7 2,8 50
0394 TX1 M10 x 120 ZnB M10 x 120 50 10x70 60 25 4,7 2,8 50
0395 TX1 M10 x 150 ZnB* M10 x 150 80 10x70 60 25 4,7 2,8 50
0396 TX1 M10 x 170 ZnB* M10 x 170 100 10x70 60 25 4,7 2,8 25
0397 TX1 M10 x 200 ZnB* M10 x 200 130 10x70 60 25 4,7 2,8 20
0398 TX1 M12 x 70 ZnB* M12 x 70 10 12x60 50 65 9 3,8 50
0399 TX1 M12 x 90 ZnB* M12 x 90 15 12x75 65 65 9 3,8 50
0400 TX1 M12 x 110 ZnB M12 x 110 20 12x90 80 65 9 3,8 50
0401 TX1 M12 x 125 ZnB M12 x 125 35 12x90 80 65 9 3,8 50
0402 TX1 M12 x 140 ZnB M12 x 140 50 12x90 80 65 9 3,8 25
0403 TX1 M12 x 155 ZnB M12 x 155 65 12x90 80 65 9 3,8 25
0404 TX1 M12 x 180 ZnB M12 x 180 90 12x90 80 65 9 3,8 25
0405 TX1 M12 x 200 ZnB* M12 x 200 110 12x90 80 65 9 3,8 25
0406 TX1 M16 x 90 ZnB M16 x 90 10 16x80 70 110 25
0407 TX1 M16 x 115 ZnB M16 x 115 5 16x110 100 110 25
0408 TX1 M16 x 145 ZnB* M16 x 145 35 16x110 100 110 25
0409 TX1 M16 x 175 ZnB* M16 x 175 65 16x110 100 110 20
0410 TX1 M16 x 200 ZnB* M16 x 200 90 16x110 100 110 15
 

TX1 ZnB

0411 TX1 M10 x 170 ZnB DIN 440 M10 x 170 100 10x70 60 25 4,7 2,8 20
0412 TX1 M10 x 210 ZnB DIN 440 M10 x 210 140 10x70 60 25 4,7 2,8 20
0413 TX1 M10 x 235 ZnB DIN 440 M10 x 235 165 10x70 60 25 4,7 2,8 20 
0414 TX1 M10 x 280 ZnB DIN 440 M10 x 280 210 10x70 60 25 4,7 2,8 20
0415 TX1 M12 x 203 ZnB DIN 440 M12 x 203 113 12x90 80 65 9 3,8 20
0416 TX1 M12 x 220 ZnB DIN 440 M12 x 220 130 12x90 80 65 9 3,8 20
0417 TX1 M12 x 235 ZnB DIN 440 M12 x 235 145 12x90 80 65 9 3,8 20
0418 TX1 M12 x 243 ZnB DIN 440 M12 x 243 153 12x90 80 65 9 3,8 20
0419 TX1 M12 x 258 ZnB DIN 440 M12 x 258 168 12x90 80 65 9 3,8 20
0420 TX1 M12 x 280 ZnB DIN 440 M12 x 280 190 12x90 80 65 9 3,8 20
0421 TX1 M12 x 320 ZnB DIN 440 M12 x 320 230 12x90 80 65 9 3,8 20
0422 TX1 M12 x 352 ZnB DIN 440 M12 x 352 262 12x90 80 65 9 3,8 20
0423 TX1 M12 x 370 ZnB DIN 440 M12 x 370 280 12x90 80 65 9 3,8 20
0424 TX1 M16 x 175 ZnB DIN 440 M16 x 175 65 16x110 100 110 20
0425 TX1 M16 x 200 ZnB DIN 440 M16 x 200 90 16x110 100 110 20
0426 TX1 M16 x 220 ZnB DIN 440 M16 x 220 110 16x110 100 110 10
0427 TX1 M16 x 245 ZnB DIN 440 M16 x 245 135 16x110 100 110 10
0428 TX1 M16 x 253 ZnB DIN 440 M16 x 253 143 16x110 100 110 15
0429 TX1 M16 x 270 ZnB DIN 440 M16 x 270 160 16x110 100 110 10
0430 TX1 M16 x 280 ZnB DIN 440 M16 x 280 170 16x110 100 110 10
0431 TX1 M16 x 293 ZnB DIN 440 M16 x 293 183 16x110 100 110 10
0432 TX1 M16 x 315 ZnB DIN 440 M16 x 315 205 16x110 100 110 5
0433 TX1 M16 x 323 ZnB DIN 440 M16 x 323 213 16x110 100 110 5
0434 TX1 M16 x 370 ZnB DIN 440 M16 x 370 260 16x110 100 110 5
0435 TX1 M16 x 400 ZnB DIN 440 M16 x 400 290 16x110 100 110 5
0436 TX1 M16 x 500 ZnB DIN 440 M16 x 500 390 16x110 100 110 5
0437 TX1 M16 x 650 ZnB DIN 440 M16 x 650 540 16x110 100 110 5
0438 TX1 M16 x 700 ZnB DIN 440 M16 x 700 590 16x110 100 110 5

TX1 ZnB  DIN 440
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* Brez ETA soglasja
* Without ETA approval
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debe-

lina pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in globina 

vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina sidranja 

Embedment 
depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting 

tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile load                

Beton 
Concrete 
C20/25

Beton 
Concrete 
C50/60

0439 TX1 M8 x 50 TZn M8 x 50 5 8x45 35 15 100
0440 TX1 M8 x 75 TZn M8 x 75 10 8x65 55 15 100
0441 TX1 M8 x 85 TZn M8 x 85 20 8x65 55 15 100
0442 TX1 M8 x 100 TZn M8 x 100 35 8x65 55 15 100
0443 TX1 M8 x 115 TZn M8 x 115 50 8x65 55 15 50
0444 TX1 M8 x 130 TZn M8 x 130 65 8x65 55 15 50
0445 TX1 M8 x 160 TZn M8 x 160 90 8x65 55 15 50
0446 TX1 M10 x 75 TZn M10 x 75 5 10x70 60 25 50
0447 TX1 M10 x 90 TZn M10 x 90 20 10x70 60 25 50
0448 TX1 M10 x 105 TZn M10 x 105 35 10x70 60 25 50
0449 TX1 M10 x 120 TZn M10 x 120 50 10x70 60 25 50
0450 TX1 M10 x 150 TZn M10 x 150 80 10x70 60 25 50
0451 TX1 M10 x 170 TZn M10 x 170 100 10x70 60 25 25
0452 TX1 M10 x 200 TZn M10 x 200 130 10x70 60 25 20
0453 TX1 M12 x 70 TZn M12 x 70 10 12x60 50 65 50
0454 TX1 M12 x 90 TZn M12 x 90 15 12x75 65 65 50
0455 TX1 M12 x 110 TZn M12 x 110 20 12x90 80 65 50
0456 TX1 M12 x 125 TZn M12 x 125 35 12x90 80 65 50
0457 TX1 M12 x 140 TZn M12 x 140 50 12x90 80 65 25
0458 TX1 M12 x 155 TZn M12 x 155 65 12x90 80 65 25
0459 TX1 M12 x 180 TZn M12 x 180 90 12x90 80 65 25
0460 TX1 M12 x 200 TZ M12 x 200 110 12x90 80 65 25
0666 TX1 M16 x 90 TZn M16 x 90 10 16x80 70 110 25
0667 TX1 M16 x 115 TZn M16 x 115 5 16x110 100 110 25
0668 TX1 M16 x 145 TZn M16 x 145 35 16x110 100 110 25
0669 TX1 M16 x 175 TZn M16 x 175 65 16x110 100 110 20
0670 TX1 M16 x 200 TZn M16 x 200 90 16x110 100 110 15

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debe-

lina pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in globina 

vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina sidranja 

Embedment depth

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile 

load               

0671 TX1 M8 x 50 A4* M8 x 50 5 8x45 35 15 100
0672 TX1 M8 x 75 A4 M8 x 75 10 8x45 55 15 100
0673 TX1 M8 x 85 A4 M8 x 85 20 8x45 55 15 100
0674 TX1 M8 x 100 A4 M8 x 100 35 8x45 55 15 100
0675 TX1 M8 x 115 A4 M8 x 115 60 8x45 55 15 50
0676 TX1 M8 x 130 A4 M8 x 130 65 8x45 55 15 50
0677 TX1 M8 x 160 A4* M8 x 160 90 8x45 55 15 50
0678 TX1 M10 x 75 A4* M10 x 75 5 10x70 60 25 50
0679 TX1 M10 x 90 A4 M10 x 90 20 10x70 60 25 50
0680 TX1 M10 x 105 A4 M10 x 105 35 10x70 60 25 50
0681 TX1 M10 x 120 A4 M10 x 120 50 10x70 60 25 50
0682 TX1 M10 x 150 A4* M10 x 150 80 10x70 60 25 50
0683 TX1 M10 x 170 A4* M10 x 170 100 10x70 60 25 25
0684 TX1 M10 x 200 A4* M10 x 200 130 10x70 60 25 20
0685 TX1 M12 x 70 A4* M12 x 70 10 12x60 50 65 50
0686 TX1 M12 x 90 A4* M12 x 90 15 12x75 65 65 50
0687 TX1 M12 x 110 A4 M12 x 110 20 12x90 80 65 50
0688 TX1 M12 x 125 A4 M12 x 125 35 12x90 80 65 50
0689 TX1 M12 x 140 A4 M12 x 140 50 12x90 80 65 25
0690 TX1 M12 x 155 A4 M12 x 155 65 12x90 80 65 25
0691 TX1 M12 x 180 A4 M12 x 180 90 12x90 80 65 25
0692 TX1 M12 x 200 A4* M12 x 200 110 12x90 80 65 25
0693 TX1 M16 x 90 A4* M16 x 90 10 16x80 70 110 25
0694 TX1 M16 x 115 A4* M16 x 115 5 16x110 100 110 25
0695 TX1 M16 x 145 A4* M16 x 145 35 16x110 100 110 25
0696 TX1 M16 x 175 A4* M16 x 175 65 16x110 100 110 20
0697 TX1 M16 x 200 A4* M16 x 200 90 16x110 100 110 15

TX1 TZn

TX1 A4

 

 

 

Pending 
 

* Brez ETA soglasja
* Without ETA approval
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debelina 
pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in globina 

vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina sidranja 

Embedment depth

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting tourque

N rec (kN)                                             
Priporočena natezna 

obremenitev  
Recomended tensile 

load                

 

0698 TX1 M8 x 50 A2* M8 x 50 5 8x45 35 15 100
0699 TX1 M8 x 75 A2 M8 x 75 10 8x45 55 15 100
0703 TX1 M8 x 85 A2 M8 x 85 20 8x45 55 15 100
0704 TX1 M8 x 100 A2 M8 x 100 35 8x45 55 15 100
0705 TX1 M8 x 115 A2 M8 x 115 60 8x45 55 15 50
0706 TX1 M8 x 130 A2 M8 x 130 65 8x45 55 15 50
0707 TX1 M8 x 160 A2* M8 x 160 90 8x45 55 15 50
0708 TX1 M10 x 75 A2* M10 x 75 5 10x70 60 25 50
0709 TX1 M10 x 90 A2 M10 x 90 20 10x70 60 25 50
0710 TX1 M10 x 105 A2 M10 x 105 35 10x70 60 25 50
0711 TX1 M10 x 120 A2 M10 x 120 50 10x70 60 25 50
0712 TX1 M10 x 150 A2* M10 x 150 80 10x70 60 25 50
0713 TX1 M10 x 170 A2* M10 x 170 100 10x70 60 25 25
0714 TX1 M10 x 200 A2* M10 x 200 130 10x70 60 25 20
0715 TX1 M12 x 70 A2* M12 x 70 10 12x60 50 65 50
0716 TX1 M12 x 90 A2* M12 x 90 15 12x75 65 65 50
0717 TX1 M12 x 110 A2 M12 x 110 20 12x90 80 65 50
0718 TX1 M12 x 125 A2 M12 x 125 35 12x90 80 65 50
0719 TX1 M12 x 140 A2 M12 x 140 50 12x90 80 65 25
0720 TX1 M12 x 155 A2 M12 x 155 65 12x90 80 65 25
0721 TX1 M12 x 180 A2 M12 x 180 90 12x90 80 65 25
0722 TX1 M12 x 200 A2* M12 x 200 110 12x90 80 65 25
0723 TX1 M16 x 90 A2* M16 x 90 10 16x80 70 110 25
0724 TX1 M16 x 115 A2* M16 x 115 5 16x110 100 110 25
0725 TX1 M16 x 145 A2* M16 x 145 35 16x110 100 110 25
0726 TX1 M16 x 175 A2* M16 x 175 65 16x110 100 110 20
0727 TX1 M16 x 200 A2* M16 x 200 90 16x110 100 110 15

Dimenzija sidra  Dimension of the anchor M8 M10 M12 M16

Nominalni premer izvrtane luknje  Nominal drill hole diameter   do= mm 8 10 12 16

Premer svedra  Cutting diameter of drill bit  dcut ≤ mm 8,45 10,45 12,5 16,5

Premer luknje v pritrjevancu  Diameter of clearance hole of the fixed element  df ≤ mm 9 12 14 18

Globina vrtanja  Depth of drill hole    h1 = mm 65 70 90 110

Globina sidranja  Anchor embedment depth   hnom=	 mm 55 60 80 100

Minimalna debelina betona  Minimum thickness of the concrete   hmin ≥ mm 150 150 200 200

Efektivna globina sidranja  Effective anchorage depth   hef = mm 41 45 62 77

Moment pritrjevanja  Setting tourque   Tinst	 Nm 23 45 65 120

Minimalna debelina pritrjevanca  Min fixture thickness  Tfix,min mm 10 10 10 25

Maksimalna debelina pritrjevanca  Max fixture thickness   Tfix,max mm 95 165 185 250

Minimalen razmik med sidri  Min. spacing between anchors   smin ≥ mm 45 60 70 110

Minimalen odmik od roba  Min. edge distance   min ≥ mm 45 70 85 130

TX1 A2

Podatki za vgradnjo  Installation data

 

 

 

Pending 
 

* Brez ETA soglasja
* Without ETA approval
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TXplus ZnB TXplus 440

TXplus TZn TXplus A4

ASfix zatezno sidro z dvojno objemko  ASfix through bolt anchor, double clipTXplus

Galvansko cinkano min 5mq
Zinc plated min 5mq

Vroče cinkano
Hot dip galvanized

Nerjaveče jeklo A4
Stainless steel A4

Galvansko cinkano min 5mq, velika podložka DIN 440
Zinc plated min 5mq, big washer DIN 440

Dimenzija sidra
Dimension of the anchor 

M6 M8 M10 M12 M16 M20

Nominalni premer izvrtane luknje  Nominal drill hole diameter  do= mm 6 8 10 12 16 20

Globina vrtanja  Depth of drill hole   h1 = mm 60 65 75 95 120 150

Premer luknje v pritrjevancu  Diameter of clearance hole of the fixed 
element  df ≤

mm 7 9 12 14 18 22

Minimalna debelina betona  Minimum thickness of the concrete  hmin ≥ mm 90 100 120 140 170 210

Moment pritrjevanja  Setting tourque    Tinst Nm 10 20 40 50 125 250

Podatki za vgradnjo  Installation data

Po naročilu možna izdelava sidra TX do dolžine 1000 mm 
On request we can produce Anchors TX up to 1000 mm Length  
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max (mm)        
Max debelina 
pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in 

globina vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom (mm) 
Globina
 sidranja 

Embedment 
depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting 
tourque

N rec (kN)                                                
Priporočena 

natezna 
obremenitev  
Recomended
tensile load                

*V rec (kN)    
Priporočena strižna 

obremenitev  

Recomended 

shear load              

Beton 
Concrete 
C25/30

TXP0605010 TX plus M6 x 50 ZnB M6 x 50 5 6 x 45 39 10 1,9 1,7 100

TXP0607010 TX plus M6 x 70  ZnB M6 x 70 10 6 x 60 54 10 1,9 1,7 100

TXP0610010 TX plus M6 x 100 ZnB M6 x 100 40 6 x 60 54 10 1,9 1,7 100

TXP0806010 TX plus M8 x 60 ZnB M8 x 60 5 8 x 55 47 20 4,1 4,5 100

TXP0808010 TX plus M8 x 80 ZnB M8 x 80 15 8 x 65 57 20 4,1 4,5 100

TXP0809510 TX plus M8 x 95 ZnB M8 x 95 30 8 x 65 57 20 4,1 4,5 50

TXP0812010 TX plus M8 x 120 ZnB M8 x 120 55 8 x 65 57 20 4,1 4,5 50

TXP1007010 TX plus M10 x 70 ZnB M10 x 70 5 8 x 65 55 40 6,0 7,2 50

TXP1009010 TX plus M10 x 90 ZnB M10 x 90 15 10 x 75 65 40 6,0 7,2 50

TXP1012010 TX plus M10 x 120 ZnB M10 x 120 45 10 x 75 65 40 6,0 7,2 50

TXP1016010 TX plus M10 x 160 ZnB M10 x 160 85 10 x 75 65 40 6,0 7,2 25

TXP1021010 TX plus M10 x 210 ZnB M10 x 210 135 10 x 75 65 40 6,0 7,2 20

TXP1023010 TX plus M10 x 230 ZnB M10 x 230 155 10 x 75 65 40 6,0 7,2 20

TXP1208010 TX plus M12 x 80 ZnB M12 x 80 5 12 x 75 63 50 9,2 9,9 50

TXP1211010 TX plus M12 x 110 ZnB M12 x 110 15 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1213010 TX plus M12 x 130 ZnB M12 x 130 35 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1215010 TX plus M12 x 150 ZnB M12 x 150 55 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1611010 TX plus M16 x 110  ZnB M16 x 110 10 16 x 100 84 80 14,5 18,9 25

TXP1615010 TX plus M16 x 150 ZnB M16 x 150 30 16 x 120 104 80 14,5 18,9 25

TXP1617010 TX plus M16 x 170 ZnB M16 x 170 50 16 x 120 104 80 14,5 18,9 20

TXP2013010 TX plus M20 x 130 ZnB M20 x 130 10 20 x 120 95 140 18,0 22.0 15

TXP2018010 TX plus M20 x 180 ZnB M20 x 180 30 20 x 150 125 140 18,0 22.0 10

TXP2023010 TX plus M20 x 230 ZnB M20 x 230 80 20 x 150 125 140 18,0 22.0 5

TXP2037010 TX plus M20 x 370 ZnB M20 x 370 220 20 x 150 125 140 18,0 22.0 5

TXplus ZnB



64

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max (mm)      
Max debelina 
pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in 

globina vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom  (mm) 
Globina
 sidranja 

Embedment 
depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting 
tourque

N rec (kN)                                                
Priporočena 

natezna 
obremenitev  
Recomended
tensile load            

*V rec (kN)    
Priporočena 

strižna 
obremenitev  
Recomended 

shear load              

Beton  
Concrete 
C25/30

TXP0607030 TX plus TZn M6 x 70 TZn M6 x 70 10 6 x 60 54 10 1,9 1,7 100

TXP0806030 TX plus TZn M8 x 60 TZn M8 x 60 5 8 x 55 49 20 4,1 4,5 100

TXP0808030 TX plus TZn M8 x 80 TZn M8 x 80 15 8 x 65 57 20 4,1 4,5 100

TXP1007030 TX plus TZn M10 x 70 TZn M10 x 70 5 10 x 65 55 40 6 7,2 50

TXP1009030 TX plus TZn M10 x 90 TZn M10 x 90 15 10 x 75 65 40 6 7,2 50

TXP1012030 TX plus TZn M10 x 120 TZn M10 x 120 45 10 x 75 65 40 6 7,2 25

TXP1016030 TX plus TZn M10 x 160 TZn M10 x 160 85 10 x 75 65 40 6 7,2 50

TXP1208030 TX plus TZn M12 x 80 TZn M12 x 80 5 12 x 75 63 50 9,2 9,9 25

TXP1211030 TX plus TZn M12 x 110 TZn M12 x 110 15 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1213030 TX plus TZn M12 x 130 TZn M12 x 130 35 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1611030 TX plus TZn M16 x 110 TZn M16 x 110 10 16 x 100 84 80 14,5 18,9 25

TXP1615030 TX plus TZn M16 x 150 TZn M16 x 150 30 16 x 120 104 80 14,5 18,9 25

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max (mm)        
Max debelina 
pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in 

globina vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom (mm) 
Globina
 sidranja 

Embedment 
depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting 
tourque

N rec (kN)                                                
Priporočena 

natezna 
obremenitev  
Recomended
tensile load                

*V rec (kN)    
Priporočena strižna 

obremenitev  
Recomended 

shear load             

Beton 
Concrete 
C25/30

TXP1218012
TX plus M12 x 180 
ZnB DIN 440

M12 x 180 85 12 x 95 83 50 9,2 9,9 20

TXP1220012
TX plus M12 x 200 
ZnB DIN 440

M12 x 200 105 12 x 95 83 50 9,2 9,9 20

TXP1222012
TX plus M12 x 220 
ZnB DIN 440

M12 x 220 125 12 x 95 83 50 9,2 9,9 20

TXP1224012
TX plus M12 x 240 
ZnB DIN 440

M12 x 240 145 12 x 95 83 50 9,2 9,9 15

TXP1227012
TX plus M12 x 270 
ZnB DIN 440

M12 x 270 175 12 x 95 83 50 9,2 9,9 15

TXP1235012
TX plus M12 x 350 
ZnB DIN 440

M12 x 350 255 12 x 95 83 50 9,2 9,9 10

TXP1620012
TX plus M16 x 200 
ZnB DIN 440

M16 x 200 80 16 x 120 104 80 14,5 18,9 10

TXP1622012
TX plus M16 x 220 
ZnB DIN 440

M16 x 220 100 16 x 120 104 80 14,5 18,9 10

TXP1625012
TX plus M16 x 250 
ZnB DIN 440

M16 x 250 130 16 x 120 104 80 14,5 18,9 6

TXP1630012
TX plus M16 x 300 
ZnB DIN 440

M16 x 300 180 16 x 120 104 80 14,5 18,9 6

TXP1632012
TX plus M16 x 320 
ZnB DIN 440

M16 x 320 200 16 x 120 104 80 14,5 18,9 5

TXplus ZnB DIN 440

TXplus TZn
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Priporočena natezna obremenitev velja pri medsebojnem razmiku sider s >= 3 x h nom in pri odmiku od roba c >= 1,5 x h nom
Recomended tensile load is valid by spacing between anchor s >= 3 x h nom and by edge distance c >= 1,5 h nom

Priporočena strižna obremenitev velja pri odmiku sidra od roba c >= 10 x h nom
Recomended shear load is valid for anchor by edge distance c >= 10 x h nom

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

M x L

T fix, max  (mm)        
Max debelina 
pritrjevanca               
Max fixture 
thickness 

do x h1 (mm)  
Premer in glo-

bina vrtanja 
Diameter and 
drilling depth 

h nom   (mm) 
Globina
 sidranja 

Embedment 
depth 

T inst (Nm)     
Moment 

pritrjevanja 
Setting 
tourque

N rec (kN)                                                
Priporočena 

natezna 
obremenitev  
Recomended
tensile load                

*V rec (kN)    
Priporočena strižna 

obremenitev  
Recomended 

shear load              

Beton
Concrete 
C25/30

TXP0607040
TX plus 
M6 x 70 A4

M6 x 70 10 6 x 60 54 10 1,9 1,7 100

TXP0806040
TX plus 
M8 x 60 A4

M8 x 60 5 6 x 55 47 20 4,1 4,5 100

TXP0808040
TX plus 
M8 x 80 A4

M8 x 80 15 6 x 65 57 20 4,1 4,5 100

TXP0809540
TX plus 
M8 x 95 A4

M8 x 95 30 6 x 65 57 20 4,1 4,5 50

TXP1007040
TX plus 
M10 x 70 A4

M10 x 70 5 10 x 65 55 40 6 7,2 50

TXP1009040
TX plus 
M10 x 90 A4

M10 x 90 15 10 x 75 65 40 6 7,2 50

TXP1012040
TX plus 
M10 x 120 A4

M10 x 120 45 10 x 75 65 40 6 7,2 50

TXP1016040
TX plus 
M10 x 160 A4

M10 x 160 85 10 x 75 65 40 6 7,2 25

TXP1211040
TX plus 
M12 x 110 A4

M12 x 110 15 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1215040
TX plus 
M12 x 150 A4

M12 x 150 55 12 x 95 83 50 9,2 9,9 25

TXP1611040
TX plus 
M16 x 110 A4

M16 x 110 10 16 x 100 84 80 14,5 18,9 25

TXP1615040
TX plus M16 x 
150 A4

M16 x 150 30 16 x 120 104 80 14,5 18,9 25

TXP2018040
TX plus M20 x 
180 A4

M20 x 180 30 20 x 150 125 140 18.0 22.0 10

TXplus ZnB DIN 440
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0233 6 x 49 6 x 38 35
6 1,5

100

0234 6 x 59 6 x 48 45 100

4722  M6 x 50 M6 8 x 60 *55 1,3 100

4529  M8 x 50 M8 10 x 60 *55 1,4 100

4530  M10 x 60 M10 12 x 75 *70 2,1 100

4578  M12 x 75 M12 16 x 90 *85 2,3 50

1121  6 x 30/5 5

6 x 35 30 0,7

100

1122  6 x 30/30 30 100

1123  6 x 30/50 50 100

2112  M6 x 50 M6 8 x 60 *55 1,3 100

0239  M8 x 50 M8 10 x 60 *55 1,4 100

0242  M10 x 60 M10 12 x 75 *70 2,1 100

0243  M12 x 75 M12 16 x 90 *85 2,3 50

ZnB: Galvansko cinkano min 5mq 
         Zinc plated min 5mq 

Nerjaveče jeklo A4 
Stainless steel A4 

ASfix enostavno zatezno sidro z notranjim navojem 
ASfix through bolt anchor with internal thread 

ASfix enostavno zatezno sidro z notranjim navojem
ASfix  through bolt anchor with internal thread 

Pozor!  Attention!  

* Sidro TSA/N je potrebno vstaviti v izvrtino minimalno nekaj milimetrov globlje od vrha betona, ker se mora sidro pri prvi obremenitvi rahlo 
izvleči in zato potrebuje nekaj mm prostora!
*Anchor TSA/N is necessary to insert into the drill hole a few millimetres deeper from the top of the concrete, because by the first load the anchor 
slightly moves and therefore it needs a few mm space!

  TSA/L

  TSA/NA

  TSA/N

  TSA/N A4

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Največja debelina 
pritrjevanca

Maximum thickness
of the fixed element

Premer in globina 
vrtanja (mm)

Diameter and 
 drilling depth (mm)

Minimalna globina 
sidranja (mm)

Minimum anchor  
embedment depth (mm)

Dovoljena 
obremenitev  (kN)

Allowed tension 
load (kN)

TSA/L TSA/NA

TSA/N TSA/N A4

ASfix sidro za obešanje
ASfix wirehanger

ASfix sidro za pritrjevanje letev pri lesenih podkonstrukcijah 
ASfix through bolt anchor for fastening the wooden under construction 

ZnB: Galvansko cinkano min 5mq 
         Zinc plated min 5mq 

ZnB: Galvansko cinkano min 5mq
         Zinc plated min 5mq 
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product Name 

L (mm)
Premer in globina vrtanja (mm)
Diameter and drilling depth (mm)

Minimalna globina 
sidranja (mm)

Minimum anchor  
embedment depth (mm)

Dovoljena 
obremenitev (kN)
Allowed tension

 load (kN)

6145 TSA/H 8 x 80  / 35 80
8 x 45 40 1,5

50

7039 TSA/H 8 x 110  / 35 110 25

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

L (mm)

Premer odprtine 
v sidru

Diameter of the Ring 
holes (mm)

Premer in globina 
vrtanja (mm)

Diameter and drilling 
depth (mm)

Minimalna globina 
sidranja (mm)

Minimum anchor  
embedment depth (mm)

Dovoljena 
obremenitev (kN)
Allowed tension

 load (kN)

7199 TSA/R 8 x 125 125 Ø25 8 x 45 40 1,5 50

7350 TSA/R 8 x 170 170 Ø25 8x45 40 1,5 25

6645 TSA/R 12 x 250 250 Ø25 12 x 75 65 2,5 20

3778 THA/K 12 M8 12 x 80 50 25 1,5 50

3780 THA/R 12 M8 12 x 80 50 25 1,5 50

L

L

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Premer in globina 
vrtanja (mm)

Diameter and drilling 
depth (mm)

Minimalna globina 
sidranja (mm)

Minimum anchor  
embedment depth (mm)

Moment 
pritrjevanja (Nm)

Fixing Torque
(Nm)

Dovoljena obremenitev vkN
za kvaliteto betona  > B 25

Allowed tens ion load (kN) for 
concrete quality of the > B 25

TSA/H TSA/R

THA/K THA/R

ASfix zatezno sidro kljuka
ASfix through bolt anchor hook  

ASfix zatezno sidro obroč 
ASfix through bolt anchor ringbolt

ASfix težko konstrukcijsko sidro s kljuko 
ASfix heavy duty anchor hookbolt

ASfix težko konstrukcijsko sidro z obročnim vijakom 
ASfix heavy duty anchor eyebolt

TSA/H

TSA/H

THA/K

THA/R
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5.

KEMIČNA 
SIDRA 
CHEMICAL 
ANCHORS
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PESF TOP

BREZ POLIESTRSKEGA STIRENA
Dvokomponentni sistem za vbrizgavanje s kemičnim sidrom. 
Formula, pridobljena iz poliestrske smole brez stirena z 
visoko trdnostjo vezi, razvite predvsem za sidrne palice v 
beton ter za zidarske in zidne instalacije. Široka uporaba za 
srednje obremenitve tako v horizontalni kot vertikalni.

• ZNAČILNOSTI / CHARACTERISTICS

• ODOBRITVE / CERTIFICIRANJE / TESTIRANO
• APPROVALS / CERTIFICATIONS / TESTING

• FIZIČNE LASTNOSTI / PHYSICAL PROPERTIES

• DELOVNI IN UTRJEVALNI ČAS / WORKING AND HARDENING TIMES

•	 primeren za srednje obremenitve za ne-kritične aplikacije
•	 hitri delovni čas za zgodnje nalaganje v časovno občutljivih aplikacijah
•	 noben stiren ne dovoljuje uporabe v notranjih in zaprtih prostorih
•	 uporabo v mokrih ali vlažnih okoljih, ter popravilo lukenj za pritrjevanje
•	 izredno vsestranska uporaba v zidarstvu, votlinah, gaziranih betonih
•	 Polnitev razpoke in vrzeli v betonu navpično ali vodoravno
•	 10:1 smola, ki je na voljo v različnih vrstah kartuš

⋅⋅ 15/0008 – ETA opcija 7 brez razpokanega betona. Vključuje poplavne luknje.
⋅⋅ 11/0032- ETA ETAG 029 votla stena / zidarska inštalacija
⋅⋅ CE certifikat 1404-CPR-2586 – ZAG, Slovenija
⋅⋅ ITB odobritev (Poljska) 0978/W
⋅⋅ LEED testiran 2009 EQ c4.1 SCAQMD pravilo 1168 (2005)
⋅⋅ VOC A+Rating (hlapne organske snovi)

⋅⋅  Mešanje barv -siva
⋅⋅  Gostota – 1.71 kg/m2

⋅⋅  Tlačna trdnost – 43,5 N/mm2 (EN ISO 604)

 Temperature -10°C* -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C

 Delovni čas gela
 Gel Working Time

50’ 40’ 20’ 9’ 5’ 3’

 Čas sušenja suhega betona
 Curing Time Dry Concrete

240’ 180’ 90’ 60’ 30’ 20’

 Čas sušenja vlažnega betona
 Curing Time Wet Concrete

x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

*Temperatura kartuše mora biti nad +20°C
*The temperature of cartridge must be above +20°C

• VELIKOST KARTUŠ
• CARTRIDGE SIZES

• ODOBRITVE / APPROVAL LOGOS

300ml Foil Bag | 410ml

T
E

S
TED FOR LEED COMPLI

A
N

C
Y

IEQc4.1

2018 2018

A two component chemical anchoring injection system. A 
formulation derived from polyester resin with high bond 
strength, developed principally to anchor threaded rods into 
concrete, and for masonry and hollow wall installations.
Used widely for medium loads in both horizontal and vertical 
applications.

•	 Suitable for medium loads for non-critical applications.
•	 Fast working times for early loading in time sensitive applications.
•	 No styrene allows for use indoors and in enclosed spaces.
•	 Use in damp & wet environments and fixing holes.
•	 Extremely versatile in masonry, hollow, aerated concrete.
•	 Crack and gap filling repairs in concrete vertical or horizontal.
•	 10:1 resin available in a variety of cartridge types.

⋅⋅ 15/0008 - ETA Option 7 Non-Cracked Concrete. Includes flooded holes.
⋅⋅ 11/0032 - ETA ETAG 029 Hollow Wall / Masonry Installations.
⋅⋅ CE Certified 1404-CPR-2586 - ZAG, Solvenia.
⋅⋅ ITB Approval (Poland) 0978/W
⋅⋅ LEED tested 2009 EQ c4.1 SCAQMD rule 1168 (2005.)
⋅⋅ VOC A+ Rating (Volatile Organic Content)

⋅⋅  Mixed Colour - Grey
⋅⋅  Density - 1.71 kg/m²
⋅⋅  Compressive Strength - 43.5 N/mm² (EN 
ISO 604)
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EASF TOP

EPOKSI AKRILAT BREZ STIRENA
Dvokomponentni sistem za vbrizgavanje s kemičnim 
sidrom. Formulacija, pridobljena iz Epoksi akrilata 
brez stirena, smola z visoko trdnostjo vezi,  
ki je bila razvita predvsem za sidrne palice v beton. Široka 
uporaba za srednje in visoke obremenitve tako v horizontalni 
kot vertikalni uporabi.

• ZNAČILNOSTI / CHARACTERISTICS

• ODOBRITVE / CERTIFICIRANJE / TESTIRANO
• APPROVALS / CERTIFICATIONS / TESTING

• FIZIČNE LASTNOSTI / PHYSICAL PROPERTIES

• DELOVNI IN UTRJEVALNI ČAS / WORKING AND HARDENING TIMES

•	 primeren za visoke obremenitve znotraj standardnega obroča in 
vpetja

•	 hitri delovni čas za zgodnje nalaganje v časovno občutljivih 
aplikacijah

•	 stiren se ne uporablja v notranjih in zaprtih prostorih
•	 uporaba v mokrih ali vlažnih okoljih in pritrjevanje lukenj
•	 dobra formulacija vzdržljivosti, odpornost na kemikalije
•	 uporablja se za čepe in relativno majhne premere jeklenih palic
•	 10:1 smola, ki je na voljo v različnih vrstah kartuš
•	 pritrditve v beton, les ali druge materiale visoke trdnosti

⋅⋅  11/0031 – EAD 330076-00-0604 se uporablja v zidarskih velikostih M6, M8, M10, M12
⋅⋅  EAD 330087-00-0601: velikost jeklenih palic v velikosti d8 do d24 vključeni so požarni testi
⋅⋅  EAD 330499-00-0601: ne razpokan beton (Opcija7) M8 do M24 jeklene palice d8 do d24
⋅⋅  CE certifikat 1404-CPR-2587 – ZAG, Slovenija
⋅⋅  Poročilo o požarnem preizkusu SIGGMA
⋅⋅  ITB odobritev (Poljska) 0974/W
⋅⋅  WRAS odobritev za uporabo s pitno vodo, št 1605529
⋅⋅  Preizkušen v Imperial College, London
⋅⋅  LEED testiran 2009 EQ c4.1 SCAQMD pravilo 1168 (2005)
⋅⋅  VOC A+Rating (hlapne organske snovi)

⋅⋅  Mešanje barv -siva
⋅⋅  Gostota – 1.56 kg/m2

⋅⋅  Tlačna trdnost -45 N/mm2 (EN ISO 604)

 Temperature -10°C* -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C

 Delovni čas gela
 Gel Working Time

50’ 40’ 20’ 9’ 5’ 3’

 Čas sušenja suhega betona
 Curing Time Dry Concrete

240’ 180’ 90’ 60’ 30’ 20’

 Čas sušenja vlažnega betona
 Curing Time Wet Concrete

x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

• VELIKOST KARTUŠ
• CARTRIDGE SIZES

• ODOBRITVE / APPROVAL LOGOS

 300ml Foil Bag | 410ml

T
E

S
TED FOR LEED COMPLI

A
N

C
Y

IEQc4.1

1404-CPR-2587

Chemfix EASF
ETA-11/0031

DoP:www.chemfix.co.uk/dop/easf

2018

EAD 330076-00-0604: 
M6-M12 Masonry

1404-CPR-2587

Chemfix EASF
ETA-11/0031

DoP:www.chemfix.co.uk/dop/easf

2018

EAD 330087-00-0601: 
8mm - 24mm + Fire test

Post Installed Rebar
1404-CPR-2587

Chemfix EASF
ETA-11/0031

DoP:www.chemfix.co.uk/dop/easf

2018

EAD 330499-00-0601: 
M8-M24 8mm to 24mm

Option 7
Uncracked Concrete

FIRE RATED

A two component chemical anchoring injection system.
A formulation derived from epoxy acrylate resin with high 
bond strength, developed principally to anchor threaded 
rods into concrete. Used widely for medium to high loads in 
both horizontal and vertical applications.

⋅⋅  Mixed Colour - Grey
⋅⋅  Density - 1.56 kg/m²
⋅⋅  Compressive Strength - 45 N/mm² (EN ISO 604)

⋅⋅  11/0031 - ETA ETAG 029 Hollow Wall / Masonry Installations.
⋅⋅  CE Certified 1404-CPR-2587 - ZAG, Solvenia.
⋅⋅  ITB Approval (Poland) 0974/W
⋅⋅  Tested by Imperial College, London.
⋅⋅  LEED tested 2009 EQ c4.1 SCAQMD rule 1168 (2005.)
⋅⋅  VOC A+ Rating (Volatile Organic Content)

•	 Suitable for high loads within standard annulus and 
embedment.

•	 Fast working times for early loading in time sensitive 
applications.

•	 No styrene allows for use indoors and in enclosed spaces.
•	 Use in wet or damp environments and fixing holes.
•	 Good durability formulation, resistance to chemicals.
•	 Used for studs and relatively small diameter rebar.
•	 10:1 resin available in a variety of cartridge types.
•	 Fixings in concrete, wood, or other high strength materials.

*Temperatura kartuše mora biti nad +20°C
*The temperature of cartridge must be above +20°C
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CHEMFIX 500

ČISTA EPOKSIDNA SMOLA
Dvokomponentni sistem za vbrizgavanje s kemičnim 
sidrom v razmerju 3:1. Izpopolnjena formulacija iz čistega 
epoksija z zelo visoko trdnostjo, ki je bila razvita predvsem 
za sidrne palice in jeklene palice za v beton. Uporablja se  
pri visoki zmogljivosti konstrukcijskih aplikacij, kjer je 
nalaganje kritično.

• ZNAČILNOSTI / CHARACTERISTICS

• ODOBRITVE / CERTIFICIRANJE / TESTIRANO
• APPROVALS / CERTIFICATIONS / TESTING

• FIZIČNE LASTNOSTI / PHYSICAL PROPERTIES• DELOVNI IN UTRJEVALNI ČAS / WORKING AND HARDENING TIMES

• ODOBRITVE / APPROVAL LOGOS

•	 primeren za velike obremenitve z velikimi premeri in 
globokim vpetjem

•	 daljši delovalni čas je primeren za velike luknje in visoke 
temperature

•	 brez krčenja, dobro za pritrditve velikega premera
•	 uporaba v vlažnih ali poplavljenih območjih in popravljanje 

lukenj ali pod vodo
•	 uporablja se za luknje izvrtane z diamantom
•	 smola brez topil
•	 pritrditve v beton, les ali druge materiale visoke trdnosti

⋅⋅  15/0130 – ETA opcija 1 Razpokan beton /TR029/ TR045/ C2 potres
⋅⋅  vključuje poplavljene luknje ter mokre in suhe konkretne pogoje
⋅⋅  13/0470 – ETA TR023 namestitev jeklenih palic
⋅⋅  14/0395 – ETA za luknje zvrtane z diamantom
⋅⋅  CE certifikat 1343-CPR-M-582-1/3/4-MPA Darmstadt
⋅⋅  ICC-ES odobritev ESR 3853 razpokan in ne razpokan 2012,2009,2006 IBC&IRC v skladu
⋅⋅  F120 poročilo o požarnem testu iBMB MPA&amp;CSTB Poročilo 26059195 za 8 do 32mm fi
⋅⋅  WRAS odobrenih za uporabo s pitno vodo*, odobritev številka 1309522
⋅⋅  LEED testirano 2009 EQ c4 SCAQMD pravilo 1168 (2005.)
⋅⋅  VOC A+ RATING (hlapne organske snovi)

⋅⋅  Mešanje barv – svetlo rdeča ali siva
⋅⋅  Gostota – 1.42 kg/m2

⋅⋅  Tlačna trdnost -120N/mm2 (EN 196 Del 1)

 585ml

 Temperature 5°C 15°C 25°C 35°C 40°C

 Delovni čas gela
 Gel Working Time

120’ 60’ 25’ 16’ 10’

 Čas sušenja suhega betona
 Curing Time Dry Concrete

3000’ 1200’ 480’ 240’ 150’

 Čas sušenja vlažnega betona
 Curing Time Wet Concrete

x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

FIRE RATED

T
E

S
TED FOR LEED COMPLI

A
N

C
Y

IEQc4.1
C2
SEISMICETA-15/0130

1343-CPR-M-0582-4 1343-CPR-M-0582-3 1343-CPR-M-0582-1
Chemfix 500

Chemfix Products Ltd
15

ETA-13/0470
Chemfix 500

Chemfix Products Ltd
15

For use in cracked or
non-cracked concrete

Seismic Class C2

M8 - M30 / rebar Ø 8 to 32mm
1

Post-Installed 
Rebar Ø 8 to 25mm

TR 023
ETA-14/0395
Chemfix 500

Chemfix Products Ltd
15

Bonded anchor for diamond 
coring for use in

uncracked concrete

17 17 17

⋅⋅  Mixed Colour - Light Red or Grey
⋅⋅  Density - 1.42 kg/m²
⋅⋅  Compressive Strength - 120 N/mm²  
(EN 196 Part 1)

• VELIKOST KARTUŠ
• CARTRIDGE SIZES

•	 Suitable for high loads featuring large diameters and deep 
embedment.

•	 Longer working times make it suitable for large holes, and 
high temperatures.

•	 No shrinkage, good for large diameter fixings.
•	 Use in wet or flooded environments and fixing holes, or 

underwater.
•	 High durability, resistance to chemicals.
•	 Used for diamond drilled holes.
•	 Solvent free resin.
•	 Fixings in concrete, wood, or other high strength materials.

⋅⋅15/0130 - ETA Option 1 Cracked Concrete / TR029 / TR045 / C2 Seismic.
⋅⋅ Includes flooded holes, and wet and dry concrete conditions.
⋅⋅13/0470 - ETA TR023 Post Installed Rebar Installations.
⋅⋅14/0395 - ETA for Diamond Drilled Holes.
⋅⋅CE Certified 1343-CPR-M-582-1/3/4 - MPA Darmstadt
⋅⋅ ICC-ES Approval ESR 3853 Cracked and Non cracked 2012,2009,2006 IBC & IRC compliant.
⋅⋅F120 Fire Test Report iBMB MPA & CSTB Report 26059195 for 8 to 32mm Ø
⋅⋅WRAS Approved for use with Potable drinking water* approval no. 1309522.
⋅⋅LEED tested 2009 EQ c4.1 SCAQMD rule 1168 (2005.)
⋅⋅VOC A+ Rating (Volatile Organic Content)
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ZASIDRAJTE SE Z NAMI! ANCHORING WITH US!
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ANCHORING WITH US!
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6.

PIŠTOLE 
PUMPS



PIŠTOLE  • PUMPS 6
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Šifra 
Code 

Vrsta  
Type 

Teža 
Weight

Dolžina
Length

Opis 
Description

Za  

For 
Za  

For 

AF0159
Ročna pištola 

Manual gun
0,70 kg

360 mm / 
560 mm

Metal AF.P, AF.V
165 ml, 265 
ml, 300 ml

1

AF0185
Profesionalna pištola 

Professional gun 0,90 kg
360 mm / 
580 mm

Mehanizem za zmanjševanje 
napora 

Mechanism for reducing the 
effort

AF.P, AF.V
165 ml, 265 
ml, 300 ml

1

AF0195
Ročna pištola  

Manual gun 
1,10 kg

310 mm / 
490 mm

Metal AF.P, AF.V 400 ml 1

AF0199
Profesionalna pištola 

Professional gun 
1,10 kg

330 mm / 
510 mm

Mehanizem za zmanjševanje 
napora 

Mechanism for reducing the 
effort 

AF.P, AF.V 400 ml 1

AF0201
Profesionalna pištola 

Professional gun 
1,20 kg

330 mm / 
350 mm

Mehanizem za zmanjševanje 
napora

Mechanism for reducing the 
effort

EPOXY 21 400 ml 1

PIŠTOLE  PUMPS 

EASF TOP PESF TOP CHEMFIX 500 

Volumen 
Volume 

400 ml , 300 ml  , 165 ml 
825 ml, 400 ml, 400 ml, 345 ml, 300 ml, 

165 ml
400 ml, 900 ml, 470 ml, 400 ml, 265 ml

Delovna temperatura 
Service temperatures 

- 40°C 
+ 50°C

- 40°C 
+ 120°C

 - 40°C 
+ 80°C

Osnovni material
Base material 

Prisotnost vode
Water in place

Mokra / poplavljena luknja 
Flooded hole 

Podvodna uporaba 
Underwater applications 

Čas za manipulacijo (pri 
20°C)
Open time 

6 min 7 min 30s 50 min

Čas strjevanja (pri 20°C)
Curing time 

45 min 40 min 16 h

Obremenitve
Load 
Skladiščenje
Storage 

+ 30°C 
+ 5°C

+ 30°C 
+ 5°C

+ 30°C 
+ 5°C

Rok trajanja
Expiry 

18 mesecev
18 months 

18 mesecev
18 months 

24 mesecev
24 months 

kgkg kg kgkg kg kgkg kg

Šifra 
Code 

AF0160 1

Šifra  
Code Material Za  

For d(mm) x l(mm)

AF0161 Plastika  Plastic M8 12x50 10
AF0162 Plastika  Plastic M8 12x60 10
AF0164 Plastika  Plastic M8 12x80 10
AF0165 Plastika  Plastic M10-M12 15x85 10
AF0168 Plastika  Plastic M10-M12 15x100 10
AF0171 Plastika  Plastic M10-M12 15x130 5
AF0173 Plastika  Plastic M12-M16 20x85 10
AF0174 Jeklo  Steel M8 12x1000 1
AF0179 Jeklo  Steel M14 16x1000 1
AF0182 Jeklo  Steel M16 22x1000 1

PERFORIRANI VLOŽKI  SLEEVES 

MEŠALNA CEVKA  MIKSER 

l

l

d

d

1404-CPR-2587

Chemfix EASF
ETA-11/0031

DoP:www.chemfix.co.uk/dop/easf

2018

EAD 330076-00-0604: 
M6-M12 Masonry

1404-CPR-2587

Chemfix EASF
ETA-11/0031

DoP:www.chemfix.co.uk/dop/easf

2018

EAD 330087-00-0601: 
8mm - 24mm + Fire test

Post Installed Rebar
1404-CPR-2587

Chemfix EASF
ETA-11/0031

DoP:www.chemfix.co.uk/dop/easf

2018

EAD 330499-00-0601: 
M8-M24 8mm to 24mm

Option 7
Uncracked Concrete

2018 2018

ETA-15/0130

1343-CPR-M-0582-4 1343-CPR-M-0582-3 1343-CPR-M-0582-1
Chemfix 500

Chemfix Products Ltd
15

ETA-13/0470
Chemfix 500

Chemfix Products Ltd
15

For use in cracked or
non-cracked concrete

Seismic Class C2

M8 - M30 / rebar Ø 8 to 32mm
1

Post-Installed 
Rebar Ø 8 to 25mm

TR 023
ETA-14/0395
Chemfix 500

Chemfix Products Ltd
15

Bonded anchor for diamond 
coring for use in

uncracked concrete

17 17 17
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7.

PERFORIRAN 
TRAK 
PERFORATED 
STRIP



PERFORIRAN TRAK  • PERFORATED STRIP 7
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Perforiran trak 12mm (dolžina 10 m)  Perforated strip 12 mm (Length 10 m)

Perforiran trak 17 mm (dolžina 10 m)  Perforated strip 17 mm (Length 10 m) 

12

6,50

12

Perforiran trak 12 mm

6,50

17

12

Perforiran trak 17 mm

Perforiran trak 17mm (dolžina 10 m) 
Perforated strip 17 mm (Length 10 m) 

Perforiran trak 17mm (dolžina 25 m) 
Perforated strip 17 mm (Length 25 m) 

CINKANO  ZINK PLATED CINKANO  ZINC PLATED

10 m

10 m

621

1017

10 m

1165

1166

203 213

205 1944

Križna sponka 
 Cross clamp 

(60mm x 60mm)NERJAVNO JEKLO A4  STAINLESS STEEL A4  

Perforiran trak 17mm (dolžina 10 m) 
Perforated strip 17 mm (Length 10 m)
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8.
VLOŽKI 
PLUGS



VLOŽKI  • PLUGS 8
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Naziv artikla
Product name Ø D [mm] L (mm)

ZIDNI VLOŽEK ZVP Ø6 6 30 100
ZIDNI VLOŽEK ZVP Ø8 8 49 100 
ZIDNI VLOŽEK ZVP Ø10 10 62 50
ZIDNI VLOŽEK ZVP Ø12 12 62 50
ZIDNI VLOŽEK ZVP Ø14 14 75 50

ZIDNI VLOŽEK ZVI Ø6 6 30 100
ZIDNI VLOŽEK ZVI Ø8 8 49 100 
ZIDNI VLOŽEK ZVI Ø10 10 62 50
ZIDNI VLOŽEK ZVI Ø12 12 62 50
ZIDNI VLOŽEK ZVI Ø14 14 75 50

ZVP Zidni vložek  Plugs 

ZVI Zidni vložek  Plugs 

ZVP ZVI
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Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

min. dolžina pritrjevanja (mm)
min. drill depth

ZVK05R 5 25 35 60.000
ZVK06R 6 30 40 35.000
ZVK07R 7 35 45 20.000
ZVK08R 8 40 50 15.000
ZVK10R 10 50 65 8.000
ZVK12R 12 60 75 4.000
ZVK14R 14 70 85 2.500
ZVK16R 16 80 100 1.500

ZV.K Zidni vložek brez roba  Plug without edge

ZV.K ZV.KR

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

min. dolžina pritrjevanja (mm)
min. drill depth

ZVKR05R 5 25 35 50.000
ZVKR06R 6 30 40 30.000
ZVKR07R 7 35 45 18.000
ZVKR08R 8 40 50 13.000
ZVKR10R 10 50 65 6.000
ZVKR12R 12 60 75 3.000
ZVKR14R 14 70 85 2.000
ZVKR16R 16 80 100 1.100

ZV.KR Zidni vložek z robom  Plug with edge

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

min. dolžina pritrjevanja (mm)
min. drill depth

ZVK05 5 25 35 400
ZVK06 6 30 40 220
ZVK07 7 35 45 150
ZVK08 8 40 50 100
ZVK10 10 50 65 50
ZVK12 12 60 75 30
ZVK14 14 70 85 20
ZVK16 16 80 100 12

ZV.K Zidni vložek brez roba  Plug without edge

ZV.K ZV.KR

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

min. dolžina pritrjevanja (mm)
min. drill depth

ZVKR06 6 30 40 220
ZVKR08 8 40 50 100
ZVKR10 10 50 65 50

ZV.KR Zidni vložek z robom  Plug with edge
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Ø6 4x35 20 20 
Ø6 4,5x40 20 20 
Ø6 4,5x50 10 10 
Ø8 5x60 10 10 
Ø8 5x80 10 10 

Ø10 6x80 10 10 
Ø10 6x100 10 10 

Ø6 4x35 20 -
Ø6 4,5x40 20 -
Ø6 4,5x50 10 -
Ø8 5x60 10 -
Ø8 5x80 10 -
Ø8 6x50 - 10

Ø10 6x80 10 10
Ø10 6x100 10 10
Ø10 8x80 - 10
Ø10 8x100 - 10
Ø12 10x80 - 10

Artikel
Article

Zidni vložek
Plug

Vijak
Screw

Vrečke
Bags

Rdeče škatlice
Red boxes

Ø6 4x35 20 20 
Ø6 4,5x40 20 20 
Ø6 4,5x50 10 10 
Ø8 5x60 10 10 
Ø8 5x80 10 10 

Ø10 6x80 10 10 
Ø10 6x100 10 10 

ZVP + A96800

   A96800

ZVP+DIN 571

   A96801

   DIN 571

ZVP + A96801
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•  Posebej, v obliki dežnika, oblikovan vložek, primeren za uporabo v 
  šibkih in votlih materialih, z lesnim vijakom. 
  Namenjen motaži raznih luči, polic, slik, zaves, itd.
•  Special umbrella-shaped plug for cavity fixing, for use with wood screw.
  For the fixing of movement alarm units, curtain rails, lamps, shelves, 
  picture frames, etc.

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

d 
(mm)

l 
(mm)

d
0 
(mm) h

1 
(mm) d

s 
(mm)

AF0209 VLOŽEK ZA GIPS VG.N 10 50 10 18 3,5 - 4,0 50

VG.N Vložek za gips  Plastic cavity Anchor 

VG.N

VG.P, VG.Z:
•  Vložek za pritjevanje na mavčno-kartonske (gips) plošče, z lesnim vijakom.
  Namenjen motaži raznih luči, polic, slik, zaves, itd.
•  Plasterboard plug for use with wood screw. For the fixing of movement alarm units, 
  curtain rails, lamps, shelves, picture frames, etc.

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name d (mm) L (mm) d

s
 (mm)

AF0211 VLOŽEK ZA GIPS VG.P 13 22 3,5 - 4,5 100

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name d (mm) L (mm) d

s
 (mm)

AF0213 VLOŽEK ZA GIPS VG.Z 15 29 3,5 - 4,5 100

VG.P Vložek za gips  Plasterboard plug 

VG.Z Vložek za gips  Plasterboard plug 

L

VG.P VG.Z

NYLON

ZAMAK

NYLON
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Naziv artikla 2
Product name 2

K U

A* B* A* B*

AF0269 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x72 30 60 40 10 50

AF0272 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x92 30 60 60 30 50

AF0273 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x112 30 60 80 50 50

AF0275 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x132 30 60 100 70 25

AF0276 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x152 30 60 120 90 25

AF0279 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x182 30 60 150 120 25

AF0366 VIJAK Z VLOŽKOM ZA OKVIR VVO.K 10x202 30 60 170 140 50

VVO.K Vijak z vložkom za okvir  Metal frame Anchor 

D

L

UK

VVO.K

*A: Beton  Concrete
*B: Polna opeka  Solid brick

Šifra artikla
Article number

RAL
Barva

Name of color

Dolžina 
vijaka[mm]

Length 

Nastavek
[mm]

Extension

Dolžina nastavka df [mm]
Lenght of the extension

AF0800 9003 Signalno bela Pure white 80 TX25 8 - 10 50
AF0801 7045 Svetlo siva Light gray 80 TX25 8 - 10 50
AF0802 7016 Antracitno siva Anthracite gray 80 TX25 8 - 10 50
AF0803 9017 Črna Black 80 TX25 8 - 10 50
AF0804 8004 Bakreno rjava Copper brown 80 TX25 8 - 10 50
AF0805 8014 Okapno rjava Hoof brown 80 TX25 8 - 10 50
AF0806 8017 Čokoladno rjava Chocolate brown 80 TX25 8 - 10 50

IPS 80 Vijak za stiropor  Screw for styrofoam 

IPS 80

Šifra artikla
Article number

M x L

VZO042019100 4,2x19 1000
VZO042022100 4,2x22 1000
VZO042025100 4,2x25 1000
VZO042030100 4,2x30 1000
VZO042035100 4,2x35 1000

VZO Vijak za okna  Window screws for plastic 

Vijak za okna



84

VS.P 50 VS.P 95

PODATKI

PREDNOSTI

PODATKI

Pritrjevanje
VS.P 95

Pritrjevanje
VS.P 50

Gradbeni 
material

Primeri 
uporabe

Zunanja toplotna izolacija
sestavljeni sistemi

Brez toplotnega mostu Predvrtanje ni potrebno 
(max. debelina ometa 7 mm)

za visoke obremenitve
uporabno za novejše 
debeline izolacij menjava nastavka ni 

potrebna

potrebe po dodatnih 
orodjih

hitrejša izvedba 
prijeten izgled

odpornost v vseh 
vremenskih razmerah 
lahko se prebarva

VS.P 50 VS.P 95

 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

VS.P 95 DS

VS.P 95DS
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  

• 
• 
• Aluminija in cinka

Tip 5

F

VSP 95 DS

PREDNOSTI

PRIMERNI MATERIALI

OBREMENITVE IN DEMENZIJE

Frec: Priporočena obremenitev v vseh smereh vključno z zaščitnim faktorjem (µ=7)

A2
NERJAVEČE

 JEKLO
NYLONNAJBOLJŠA

KVALITETAPATENTIRAN
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VS.P 50 VS.P 95

PODATKI

PREDNOSTI

PODATKI

Pritrjevanje
VS.P 95

Pritrjevanje
VS.P 50

Gradbeni 
material

Primeri 
uporabe

Zunanja toplotna izolacija
sestavljeni sistemi

Brez toplotnega mostu Predvrtanje ni potrebno 
(max. debelina ometa 7 mm)

za visoke obremenitve
uporabno za novejše 
debeline izolacij menjava nastavka ni 

potrebna

potrebe po dodatnih 
orodjih

hitrejša izvedba 
prijeten izgled

odpornost v vseh 
vremenskih razmerah 
lahko se prebarva

VS.P 50 VS.P 95

Šifra artikla
Article number

Naziv artikla
Product name

Dimenzija Ø [mm]
Dimension Ø [mm]

Vijak Ø [mm]
Dolžina vijaka[mm]

Length [mm]

AF0383 50 25x48 4,5-5,0 30 + debelina pritrjevanca 25

AF0740 95 32x95 8,10,M8 40 + debelina pritrjevanca 25

VS.P Vložek za stiropor  Insulation fixings
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•  Lahko zagozdno sidro za pritrjevanje v strop.
•  Mainly for fixing lightweight ceilings and suspended ceilings to solid building materials.

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Naziv artikla 2
Product name 2

AF0267 SIDRO UDARNO SU.K 6x40 100

AF0268 SIDRO UDARNO SU.K 6x65 50

SU.K Sidro udarno  Celing wedge Anchor 

SU.K

Za pritrjevanje v mavčno-kartonske (gips) plošče. Primerno za police, radiatorje, obešalnike, itd. Možna odstranitev in ponovno privijačenje.
Fixing heavy objects (coat hooks, shelves, radiators, etc.) securely in a variety of board materials. Fixture can be removed and re-fitted.

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Naziv artikla 2
Product name 2

mm mm
min.
mm

AF0259 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M4/20/70 8 4x25 3 - 5 100

AF0260 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M4/32/7 8 4x40 4 - 10 100

AF0261 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M4/38/7 8 4x45 5 - 15 50

AF0264 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M4/46/7 8 4x54 15 - 21 50

AF0232 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M5/37/9 11 5x46 6 - 12 100

AF0235 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M5/52/9 11 5x61 6 - 16 50

AF0265 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M5/65/9 11 5x73 16 - 30 50

AF0869 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M5/80/9 11 5x89 50

AF0236 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M6/52/10 13 6x61 8 - 18 50

AF0241 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M6/65/10 13 6x73 16 - 30 50

AF0253 VLOŽEK Z VIJAKOM ZA GIPS VVG.K M6/80/10 13 6x90 32 - 45 50

VVG.K Vložek z vijakom za gips  Metal cavity fixing  

VVG.K
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Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

AF0751 VLOŽEK ZIDNI ZA SIPOREX VZS.P 25

VZS.P Vložek zidni za siporex  Plastic plug for aerated concrete 

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Naziv artikla 2
Product 
name 2

mm mm mm mm

AF0225 VLOŽEK ZIDNI ZA SIPOREX VZS.K 6/32 6.0 32 4.5 - 5.0 min. 32 100

AF0226 VLOŽEK ZIDNI ZA SIPOREX VZS.K 8/38 8.0 38 5.0 - 6.0 min. 38 100

AF0228 VLOŽEK ZIDNI ZA SIPOREX VZS.K 8/60 8.0 60 5.0 - 6.0 min. 60 50

VZS.K Vložek zidni za siporex  Steel plug for aerated concrete 

VZS.K VZS.P

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Dimenzije
Dimension

AF0752 VLOŽEK ZA VOTLE STENE VVS ø6 100

AF0753 VLOŽEK ZA VOTLE STENE VVS ø8 100

AF0754 VLOŽEK ZA VOTLE STENE VVS ø10 100

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

Naziv artikla 2
Product name 2

AF0755 OBJEMKA Z ŽEBLJIČKOM OBZ 1-4 100

AF0756 OBJEMKA Z ŽEBLJIČKOM OBZ 4-10 100

AF0757 OBJEMKA Z ŽEBLJIČKOM OBZ 10-16 100

VVS Vložek za votle stene  Plastic cavity Anchor  

OBZ Objemka z žebljičkom  Clip with nail   

VVS OBZ

Šifra
Code

Naziv artikla
Product name

AF0224 KLEŠČE ZA VVG.K 1

Klešče za pritrditev vložka z vijakom  Metal cavity fixing setting 
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1 2 3

LD
LB

LV S

Ø
DUporaba / Suitability

Osnovni materiali: / Base materials:

concrete, solid materials, limited suitability for aircrete, hollow  
blocks, perforated bricks

Za priterjevanje: / For fixing of:

Render/connection profiles, skirting boards, metal sheets, battens,
cable and pipe clamps, claddings, wooden and metal supporting 
constructions

Nail plug,countersunk collar 

UV S

Montaža / Installation

Characteristics
time saving fixing system consisting of plug and nailscrew
plug is pre-assembled: nailscrew is already pre-installed in plug
Nailscrew is hammered in, no screw driver needed
setting locks inside the plug prevent premature 
expansion during installation
plug and fixture can easily be removed by turning out the screw  

Nail plug, cylindrical collar 

UV Z

Nail plug, large cylindrical 
collar  
UV ZG

Nail plug with connecting 
thread  
UV M

Nail plug, mushroom shaped
collar

UV P

Udarni vložek z 
vgreznjeno glavo z vijakom 

Udarni vložek z 
ravno glavo z vijakom

Udarni vložek z široko 
ravno glavo z robom z vijakom  

Udarni vložek z  ravno glavo 
z  vijakom z metričnim navojem  

Udarni vložek z 
cilindrično glavo z vijakom

Tehnične specifikacije
prihranimo čas (zaradi že sestavljenega kompleta)
vijak je že fiksiran v vložek
ni potrebne po dodatnem orodju
vložek preprečuje  predčasno raztezanje  med namestitvijo

Advice 
Nail plugs may only be installed as through-fixings; the fixture 
may not be positioned between screw head and plug collar.
If installed in hollow base material the plug should be long en-
ough to at least allow for expansion in the second brick chamber.

Nasveti 
vložek mora biti instaliran fiksno; med vložkom in vijakom 
ne sme biti nobenega materiala. če se vložek pritrjuje v votli 
material, mora biti vložek dovolj dolg, da se lahko razširi v 
drugi steni.

beton, trdni materiali, votli  bloki, perforirane opeke

povezljivih profilov, okrasne letvice, pločevine, letev, 
cevnih držal, oblog, lesnih in kovinskih podpornih konstrukcij

vložek je enostavno odstraniti 
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Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka 
[mm]

Plug lenght

min. dolžina 
pritrjevanja (mm)

min. drill depth

min. dolžina 
sidranja (mm)

min. anchorage depth

max. debelina 
pritrjevanca (mm)
max. Fixt. Thicken

UVS530 5 30 40 25 5 5x30/5S 100
UVS536 5 36 46 25 11 5x36/11S 100
UVS540 5 40 50 25 15 5x40/15S 100
UVS550 5 50 60 25 25 5x50/25S 100
UVS635 6 35 45 25 5 6x35/5S 50
UVS640 6 40 50 25 10 6x40/10S 50
UVS650 6 50 60 25 20 6x50/20S 50
UVS660 6 60 70 25 30 6x60/30S 50
UVS675 6 75 85 25 45 6x75/45S 50
UVS680 6 80 90 25 50 6x80/50S 50
UVS840 8 40 50 35 5 8x40/5S 50
UVS860 8 60 70 40 20 8x60/20S 50
UVS880 8 80 90 40 40 8x80/40S 50
UVS8100 8 100 110 40 60 8x100/60S 50
UVS8120 8 120 130 40 80 8x120/80S 50
UVS8140 8 140 150 40 100 8x140/100S 50
UVS8160 8 160 170 40 120 8x160/120S 50

UV S Udarni vložek z vgreznjeno glavo z vijakom
                 Nail plug with countersunk collar and pre- assembled nail - screw, zinc plated

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka 
[mm]

Plug lenght

min. dolžina 
pritrjevanja (mm)

min. drill depth

min. dolžina 
sidranja (mm)

min. anchorage depth

max. debelina 
pritrjevanca (mm)
max. Fixt. Thicken

UVZ5030 5 30 40 25 3 5x30/3Z 100
UVZ5036 5 36 46 25 9 5x36/9Z 100
UVZ5040 5 40 50 25 13 5x40/13Z 100
UVZ5050 5 50 60 25 23 5X50/23Z 100
UVZ6035 6 35 45 30 3 6x35/3Z 50
UVZ6040 6 40 45 30 8 6x40/18Z 50
UVZ6050 6 50 60 30 18 6x50/18Z 50
UVZ6060 6 60 70 30 28 6x60/28Z 50
UVZ6075 6 75 85 30 43 6x75/43Z 50
UVZ6080 6 80 90 30 48 6x80/48Z 50
UVZ8040 8 40 50 35 3 8x40/3Z 50
UVZ8060 8 60 70 40 18 8x60/18Z 50
UVZ8080 8 80 90 40 38 8x80/38Z 50
UVZ8100 8 100 110 40 58 8x100/58Z 50
UVZ8120 8 120 130 40 78 8x120/78Z 50
UVZ8140 8 140 150 40 98 8x140/98Z 50
UVZ8160 8 160 170 40 118 8x160/118Z 50

UV Z Udarni vložek z ravno glavo z vijakom 
                 Nail plug with cylindriacl collar and pre - assembled nail - screw, zinc plated

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka 
[mm]

Plug lenght

min. dolžina 
pritrjevanja (mm)

min. drill depth

min. dolžina 
sidranja (mm)

min. anchorage depth

max. debelina 
pritrjevanca (mm)
max. Fixt. Thicken

UVSA26040 6 40 50 30 10 6x40/10SA2 50
UVSA26060 6 60 70 30 30 6x60/30SA2 50
UVSA28060 8 60 70 40 20 8x80/20SA2 50
UVSA28080 8 80 90 40 40 8x80/40SA2 50

UV S A2 Udarni vložek z vgreznjeno glavo z nerjavečim vijakom A2
                           Nail plug with countersunk collar and pre - assembled nailscrew of stainless steel A2

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka 
[mm]

Plug lenght

min. dolžina 
pritrjevanja (mm)

min. drill depth

min. dolžina 
sidranja (mm)

min. anchorage depth

max. debelina 
pritrjevanca (mm)
max. Fixt. Thicken

UVZG6035 6 35 45 30 3 6x35/3ZG 50
UVZG6050 6 50 60 30 18 6x50/18ZG 50
UVZG6060 6 60 70 30 28 6x60/28ZG 50
UVZG8080 8 80 90 40 38 8x80/38ZG 50
UVZG8100 8 100 110 40 58 8x100/58ZG 50

UV ZG Udarni vložek z široko ravno glavo z robom in vijakom
                             Nail plug with large cylindrical collar and pre - assembled nailscrew with large head

1 2 3

LD
LB

LV S

Ø
DUporaba / Suitability

Osnovni materiali: / Base materials:

concrete, solid materials, limited suitability for aircrete, hollow  
blocks, perforated bricks

Za priterjevanje: / For fixing of:

Render/connection profiles, skirting boards, metal sheets, battens,
cable and pipe clamps, claddings, wooden and metal supporting 
constructions

Nail plug,countersunk collar 

UV S

Montaža / Installation

Characteristics
time saving fixing system consisting of plug and nailscrew
plug is pre-assembled: nailscrew is already pre-installed in plug
Nailscrew is hammered in, no screw driver needed
setting locks inside the plug prevent premature 
expansion during installation
plug and fixture can easily be removed by turning out the screw  

Nail plug, cylindrical collar 

UV Z

Nail plug, large cylindrical 
collar  
UV ZG

Nail plug with connecting 
thread  
UV M

Nail plug, mushroom shaped
collar

UV P

Udarni vložek z 
vgreznjeno glavo z vijakom 

Udarni vložek z 
ravno glavo z vijakom

Udarni vložek z široko 
ravno glavo z robom z vijakom  

Udarni vložek z  ravno glavo 
z  vijakom z metričnim navojem  

Udarni vložek z 
cilindrično glavo z vijakom

Tehnične specifikacije
prihranimo čas (zaradi že sestavljenega kompleta)
vijak je že fiksiran v vložek
ni potrebne po dodatnem orodju
vložek preprečuje  predčasno raztezanje  med namestitvijo

Advice 
Nail plugs may only be installed as through-fixings; the fixture 
may not be positioned between screw head and plug collar.
If installed in hollow base material the plug should be long en-
ough to at least allow for expansion in the second brick chamber.

Nasveti 
vložek mora biti instaliran fiksno; med vložkom in vijakom 
ne sme biti nobenega materiala. če se vložek pritrjuje v votli 
material, mora biti vložek dovolj dolg, da se lahko razširi v 
drugi steni.

beton, trdni materiali, votli  bloki, perforirane opeke

povezljivih profilov, okrasne letvice, pločevine, letev, 
cevnih držal, oblog, lesnih in kovinskih podpornih konstrukcij

vložek je enostavno odstraniti 
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Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka 
[mm]

Plug lenght

min. dolžina 
pritrjevanja (mm)

min. drill depth

min. dolžina 
sidranja (mm)

min. anchorage depth

max. debelina 
pritrjevanca (mm)
max. Fixt. Thicken

UVM6040 6 40 50 30 6x40/M6 100
UVM8060 8 60 70 40 8x60/M8 100

UV M Udarni vložek z ravno glavo z vijakom z metričnim navojem
                  Nail plug with cylindrical collar and pre - assembled nailscrew, zinc plated, with metric connecting thread

Šifra artikla
Article number Ø

Dolžina vložka 
[mm]

Plug lenght

min. dolžina 
pritrjevanja (mm)

min. drill depth

min. dolžina 
sidranja (mm)

min. anchorage depth

max. debelina 
pritrjevanca (mm)
max. Fixt. Thicken

UVP6035 6 35 45 30 3 6x35/3P 100
UVP6040 6 40 45 30 8 6x40/8P 100
UVP6050 6 50 60 30 18 6x50/18P 100
UVP6060 6 60 70 30 28 6x60/28P 100
UVP8040 8 40 50 35 3 8x40/3P 50

UV P Udarni vložek s cilindrično glavo
                 Nail plug with mushroom shaped collar and pre - assembled nailscrew, zinc plated

Šifra artikla
Article number

NAZIV
Product name Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

UVV060035PP 6x35, pak. 100 kos, polipropilen 6 35 100
UVV060040PP 6x40, pak. 100 kos, polipropilen 6 40 100
UVV060050PP 6x50, pak. 100 kos, polipropilen 6 50 100
UVV060060PP 6x60, pak. 100 kos, polipropilen 6 60 100
UVV060080PP 6x80, pak. 100 kos, polipropilen 6 80 100
UVV080045PP 8x45, pak. 50 kos, polipropilen 8 45 50
UVV080060PP 8x60, pak. 50 kos, poipropilen 8 60 50
UVV080080PP 8x80, pak. 50 kos, polipropilen 8 80 50
UVV080100PP 8x100, pak, 50 kos, polipropilen 8 100 50
UVV080120PP 8x120, pak. 50 kos, polipropilen 8 120 50

UVV PP Udarni vijak z vgreznjeno glavo, polipropilen 
                         Hammer nail plug with countersunk collar, polypropylene 

Šifra artikla
Article number

NAZIV
Product name Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

UVR060035PP 6x35, pak. 100 kos, polipropilen 6 35 100
UVR060040PP 6x40, pak. 100 kos, polipropilen 6 40 100
UVR060050PP 6x50, pak. 100 kos, polipropilen 6 50 100
UVR060060PP 6x60, pak. 100 kos, polipropilen 6 60 100
UVR060080PP 6x80, pak. 100 kos, polipropilen 6 80 100
UVR080060PP 8x60, pak. 50 kos, polipropilen 8 60 50 
UVR080080PP 8x80, pak. 50 kos, polipropilen 8 80 50
UVR080100PP 8x100, pak. 50 kos, polipropilen 8 100 50
UVR080120PP 8x120, pak. 50 kos, polipropilen 8 120 50
UVR080140PP 8x140, pak. 50 kos, polipropilen 8 140 50

UVR PP Udarni vijak z ravno glavo, polipropilen 
                         Hammer nail plug with cylindrical head, polypropylene 

Šifra artikla
Article number

NAZIV
Product name Ø

Dolžina vložka [mm]
Plug lenght

UVRC060040PP 6x40, pak. 100 kos, polipropilen 6 40 100
UVRC060060PP 6x60, pak. 100 kos, polipropilen 6 60 100
UVRC060080PP 6x80, pak. 100 kos, polipropilen 6 80 100

UVRC PP Udarni vijak z ravno cilindrično glavo, polipropilen 
                             Hammer nail plug with cylindrical head, polypropylene 
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Šifra artikla
Article 

number

Ø vložka 
[mm]

Ø plug 

dolžina vložka 
[mm]

plug lenght

min. dolžina 
priterjevanja [mm]

min. drill depth

max. debelina 
priterevanca [mm]
max. fixt. thicken

Ø vijaka
Ø 

screw

Beton 
C20/25 [kN]

Concrete

Polna opeka 
MZ12-1,6 [kN]

Solid brick

Apneni 
peščenec KS 
20-2,0 [kN]
Sand - lime 

brick

Siporex PPW        
2-0,40 [kN]

Siporex PPW

UIV1050 10 50 60 53 MB 1,6 0,6 1,4 0,4 50
UIV1080 10 80 90 83 MB 2,4 1,2 2,8 0,8 50

UIV Univerzalni instalacijski vložek  Universal installation plug

UIV

Šifra artikla
Article number

Dolžina [mm]
Lenght

Dolžina navoja [mm]
Lenght thread

Premer svedra [mm]
Diameter drill

0849 M8x100 50/50 8 25
0850 M8x150 50/50 8 25
0851 M8x200 50/50 8 25
0852 M8x250 50/50 8 25
0853 M8x300 50/50 8 10
0854 M8x350 50/50 8 10
0855 M8x400 50/50 8 10
0856 M8x450 50/50 8 10
0857 M8x500 50/50 8 10
0858 M8x100 80/20 8 25
0859 M8x150 80/20 8 25
0860 M8x200 80/20 8 25
0861 M8x250 80/20 8 25
0862 M8x300 80/20 8 10
0863 M8x350 80/20 8 10
0864 M8x400 80/20 8 10
0865 M8x450 80/20 8 10
0866 M8x500 80/20 8 10

PALICE za obešanje

Palice za obešanje  Hanging stick, zinc plated
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Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUVV10080TX 10x80, TX, pak. 50 10 80 10 90 7 87 70 10 50

AFUVV10100TX 10x100, TX, pak. 50 10 100 10 110 7 107 70 30 50

AFUVV10120TX 10x120, TX, pak. 50 10 120 10 130 7 127 70 50 50

AFUVV10140TX 10x140, TX, pak. 50 10 140 10 150 7 147 70 70 50

AFUVV10160TX 10x160, TX, pak. 50 10 160 10 170 7 167 70 90 50

AFUVV10180TX 10x180, TX, pak. 25 10 180 10 190 7 187 70 110 25

AFUVV10200TX 10x200, TX, pak. 25 10 200 10 210 7 207 70 130 25

AFUVV10230TX 10x230, TX, pak. 25 10 230 10 240 7 237 70 160 25

AFUVV-TX Udarni vijak za votle stene
                                  Frame plug with countersunk head and T - drive screw 

Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUVVA410080TX 10x80, TX, pak. 50 10 80 10 90 7 87 70 10 50

AFUVVA410100TX 10x100, TX, pak. 50 10 100 10 110 7 107 70 30 50

AFUVVA410120TX 10x120, TX, pak. 50 10 120 10 130 7 127 70 50 50

AFUVVA410140TX 10x140, TX, pak. 50 10 140 10 150 7 147 70 70 50

AFUVVA410160TX 10x160, TX, pak. 50 10 160 10 170 7 167 70 90 50

AFUVVA4-TX Udarni vijak za votle stene INOX A4
                                           Frame plug with countersunk head and T - drive screw, Stainlees steel A4 

Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUVV080060PZ 8x60, pak. 100 10 80 10 90 7 87 70 10 100

AFUVV080080PZ 8x80, pak. 100 10 100 10 110 7 107 70 30 100

AFUVV080100PZ 8x100, pak. 100 10 120 10 130 7 127 70 50 100

AFUVV080120PZ 8x120, pak. 100 10 140 10 150 7 147 70 70 100

AFUVV080140PZ 8x140, pak.  50 10 160 10 170 7 167 70 90 50

AFUVV-PZ Univerzalni  vložek za votle stene, PZ
                                  Frame plug with countersunk head and pozidriv screw 

Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUVK10080 10x80, pak. 50 10 80 10 90 7 87 70 10 50

AFUVK10100 10x100,  pak. 50 10 100 10 110 7 107 70 30 50

AFUVK10120 10x120, pak. 50 10 120 10 130 7 127 70 50 50

AFUVK10140 10x140, pak. 50 10 140 10 150 7 147 70 70 50

AFUVK10160 10x160, pak. 50 10 160 10 170 7 167 70 90 50

AFUVK10180 10x180, pak. 25 10 180 10 190 7 187 70 110 25

AFUVK10200 10x200, pak. 25 10 200 10 210 7 207 70 130 25

AFUVK10230 10x230, pak.25 10 230 10 240 7 237 70 160 25

AFUVK Univerzalni  vložek za votle stene, glava na ključ
                        Frame plug with countersunk head and hex screw  

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b
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Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUV10080TX 10x80, pak. 50 kos 10 80 10 90 7 87 70 10 50

AFUV10100TX 10x100, pak. 50 kos 10 100 10 110 7 107 70 30 50

AFUV10120TX 10x120, pak. 50 kos 10 120 10 130 7 127 70 50 50

AFUV10140TX 10x140, pak. 50 kos 10 140 10 150 7 147 70 70 50

AFUV10160TX 10x160, pak. 50 kos 10 160 10 170 7 167 70 90 50

AFUV10180TX 10x180, pak. 25 kos 10 180 10 190 7 187 70 110 25

AFUV10200TX 10x200, pak. 25 kos 10 200 10 210 7 207 70 130 25

AFUV10230TX 10x230, pak. 25 kos 10 230 10 240 7 237 70 160 25

AFUVV-TX Univerzalni vložek za votle stene ZnB, 6 - kotna glava s podložko
                                  Frame plug with countersunk head and hex screw pressed - on washer and TX40, Zinc plated 

Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUVR10080TX 10x80, TX, pak. 50 10 80 10 90 7 87 70 10 50

AFUVR10100TX 10x100, TX, pak. 50 10 100 10 110 7 107 70 30 50

AFUVR10120TX 10x120, TX, pak. 50 10 120 10 130 7 127 70 50 50

AFUVR10140TX 10x140, TX, pak. 25 10 140 10 150 7 147 70 70 25

AFUVR10160TX 10x160, TX, pak. 25 10 160 10 170 7 167 70 90 25

AFUVR-TX Univerzalni vložek za votle stene z robom, ZnB                                      
                                   Frame plug with countersunk head and hex screw pressed - on washer and TX40, Zinc plated 

Šifra artikla
Article number

M x L d l dD tD dS lS hef tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

AFUVRA410080TX 10x80, TX, pak. 50 10 80 10 90 7 87 70 10 50

AFUVRA410100TX 10x100, TX, pak. 50 10 100 10 110 7 107 70 30 50

AFUVRA410120TX 10x120, TX, pak. 50 10 120 10 130 7 127 70 50 50

AFUVRA410140TX 10x140, TX, pak. 50 10 140 10 150 7 147 70 70 50

AFUVRA410160TX 10x160, TX, pak. 50 10 160 10 170 7 167 70 90 50

AFUVRA4-TX Univerzalni vložek za votle stene z robom, INOX A4                                      
                                            Frame plug with countersunk head and hex screw pressed - on washer and TX40, Stainlees steel A4 

ZNAČILNOSTI: 	
•	 na voljo za nastavek vijaka TX 40, glave na ključ s podložko in TX40 
•	 vloženi vijaki za odlično jakost
•	 univerzalni vložek je narejen brez halogenov PA6
•	 enostavno rokovanje zaradi globine sidranja 70 mm v vseh materialih z vso dolžino izdelka
•	 posebna zasnova vložka omogoča varno pritrditev v vseh gradbenih materialih z visokimi vrednostmi izdelka
•	 vijak je na  voljo v pocinknem in nerjavečem jeklu A4. 

CHARACTERISTICS: 	
•	 Available with countersunk head TX 40 and with hex-head screw withwith pressed-on washer  

and TX 40 recess.
•	 Hardened screws for excellent stenght.
•	 The SMART frame anchor is made of halogen free PA6.
•	 Easy handling thanks to anchorage depth of 70mm in all materials with all product lenghts.
•	 The special design enables the SMART prame fixing to anchor securely in all building materials with high  

pull-out values.
•	 Screw available in zinc plated or ot dipped galvanized steel or stainless steel A4. Other treatments upon 

request.

ETA

 ETA-08/0191 -  ETAG 020
 a - b
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Set za WC in bide 
Installation set for WC and bidet 

Set za umivalnik
Installation set for washbasin 

Šifra
Code

Set za WC in bide Installation set for WC and bidet 

Vsebina Set contains

S-WC 06080

2 Stojalni vijak DIN 571 6x80 2 Hex-head screw DIN 571 6x80
2 Zidni vložek ZV 10 2 Plugs M 10
2 Pokrivna kapica 2 Cover caps
2 Podložka PVC 2 Protection rings

S-WC 06100

2 Stojalni vijak DIN 571 6x100 2 Hex-head screw DIN 571 6x100
2 Zidni vložek ZV 10 2 Plugs M 10
2 Pokrivna kapica 2 Cover caps
2 Podložka PVC 2 Protection rings

S-WC 06120

2 Stojalni vijak DIN 571 6x120 2 Hex-head screw DIN 571 6x120
2 Zidni vložek ZV 10 2 Plugs ZV 10
2 Pokrivna kapica 2 Cover caps
2 Podložka PVC 2 Protection rings

S-WC 06080A2

2 Stojalni vijak DIN 571 6x80 INOX 2 Hex-head screw DIN 571 6x80 INOX
2 Zidni vložek ZV 10 2 Plugs M 10
2 Pokrivna kapica 2 Cover caps
2 Podložka PVC 2 Protection rings

Šifra
Code

Set za umivalnik Installation set for washbasin

Vsebina Set contains

S-UM 08100

2 Hanger vijak 8x100 2 Hanger bolts 8x100
2 Zidni vložek ZV 12 2 Plugs ZV 12
2 Podložka PVC 2 Protection rings
2 Matica DIN 934 M 8 2 Hex-head nuts DIN 934 M 8
2 Podložka DIN 125 8,4 2 Washers 8,4

S-UM 10100

2 Hanger vijak 10x100 2 Hanger bolts 10x100
2 Zidni vložek ZV 14 2 Plugs ZV 14
2 Podložka PVC 2 Protection rings
2 Matica DIN 934 M 10 2 Hex-head nuts  DIN 934 M 10
2 Podložka DIN125 10,5 2 Washers 10,5

S-UM 10120

2 Hanger vijak 10x120 2 Hanger bolts 10x120
2 Zidni vložek ZV 14 2 Plugs ZV 14
 2 Podložka PVC 2 Protection rings
2 Matica DIN 934 M 10 2 Hex-head nuts DIN 934 M 10
2 Podložka DIN 125 10,5 2 Washers 10,5

S-UM 10140

2 Hanger vijak 10x140 2 Hanger bolts 10x140
2 Zidni vložek ZV 14 2 Plugs ZV 14
2 Podložka PVC 2 Protection rings
2 Matica DIN 934 M 10 2 Hex-head nuts DIN 934 M 10
2 Podložka 10,5 2 Washers 10,5
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Šifra
Code

Set za bojler Installation set for boiler

Vsebina Set contains

S-BO 08100

4 Hanger vijak 8x100 4 Hanger bolts 8x100

4 Zidni vložek ZV 12 4 Plugs ZV 12

4 Matica DIN 934 M 8 4 Hex-head nuts DIN 934 M 8

4 Podložka DIN 125  8,4 4 Washers DIN 125 8,4

S-BO 08120

4 Hanger vijak 08x120 4 Hanger bolts 08x120

4 Zidni vložek ZV 12 4 Plugs ZV 12

4 Matica DIN 934 M 8 4 Hex-head nuts DIN 934 M 8

4 Podložka DIN 125 8,4 4 Washers DIN 125 8,4

S-BO 10100

4 Hanger vijak 10x100 4 Hanger bolts 10x100

4 Zidni vložek ZV 14 4 Plugs ZV 14

4 Matica DIN 934 M 10 4 Hex-head nuts DIN 934 M 10

4 Podložka DIN 125 10,5 4 Washers DIN 125 10,5

S-BO 10120

4 Hanger vijak 10x120 4 Hanger bolts 10x120

4 Zidni vložek ZV 14 4 Plugs ZV 14

4 Matica DIN 934 M 10 4 Hex-head nuts DIN 934 M 10

4 Podložka DIN 125 10,5 4 Washers DIN 125 10,5

S-BO 10140

4 Hanger vijak 10x140 4 Hanger bolts 10x140

4 Zidni vložek ZV 14 4 Plugs ZV 14

4 Matica DIN 934 M 10 4 Hex-head nuts DIN 934 M 10

4 Podložka DIN 125 10,5 4 Washers DIN 125 10,5

Set za bojler 
Installation set for boiler 
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Št. artika
Code

Dimenzije
Dimension

Material
Material

66001 12-14 1/4´´ 1,25x20 150 
66021 15-19 3/8’’ 1,25x20 100 
66031 20-23 1/2´´ 1,25x20 100 
66041 25-28 3/4´´ 1,25x20 100 
66051 32-35 1´´ 1,25x20 75 
66061 40-43 5/4´´ 1,25x20 50 
66071 44-49 6/4´´ 1,25x20 50 
66081 50-55  1,25x20 50 
66091 57-61 2´´ 1,25x20 50 
66101 63-67  1,25x20 50 
66111 74-80 2 1/2´´ 1,25x20 25 
66121 90-93  1,50x20 25 
66131  108-114 4´´ 1,50x20 25 

 

Št. artika
Code

Dimenzije
Dimension

Material
Material

66201 12-14 1/4´´ 1,25x20 150 
66221 15-19 3/8’’ 1,25x20 100 
66231 20-23 1/2´´ 1,25x20 100 
66241 25-28 3/4´´ 1,25x20 100 
66251 32-35 1´´ 1,25x20 75 
66261 40-43 5/4´´ 1,25x20 50 
66271 44-49 6/4´´ 1,25x20 50 
66281 50-55  1,25x20 50 
66291 57-61 2´´ 1,25x20 50 
66301 63-67  1,25x20 50 
66311 74-80 2 1/2´´ 1,25x20 25 
66321 90-93  1,50x20 25 
66331 108-114 4´´ 1,50x20 25 

422

   422 - G-RS M8

Cevno držalo G-RS M8 
Pipe-clamps G-RS M8 

423

   423 - G-RS M8/M10

•Material jeklo po EN 1.0130 (St. 12-03) galvansko cinkano (v povprečju 
min. 8 μm) • gumijast vložek DIN 4109, debelina 4 mm • obstojnost na 
temperaturi od - 40° C do + 100°C • vijak DIN 7985 M5 x 25 mm s bom-
binirano glavo • priključna matica M8 x 8 • priporočena nosilnost 0,8 kN.
•Material DC 01 per EN 10130 (St. 12.03) • Zinc plated (average min. 8 µm) • Rub-
ber according to DIN-u 4109, rubber thickness 4 mm • Temperature resistance 
from - 40° C to +100° C • Screws DIN 7985 M5x25 mm with slot / phili combina-
tion head • Connection nut M8 x 8 mm • Recommended load – see table.

•Material jeklo po EN 1.0130 (St. 12-03) galvansko cinkano (v povprečju 
min. 8 μm) • gumijast vložek DIN 4109, debelina 4 mm • obstojnost na 
temperaturi od - 40° C do + 100°C • vijak DIN 7985 M5 x 25 mm s bom-
binirano glavo • priključna matica M8 x 8 • priporočena nosilnost 0,8 kN.
•Material DC 01 per EN 10130 (St. 12.03) • Zinc plated (average min. 8 µm) • Rub-
ber according to DIN-u 4109, rubber thickness 4 mm • Temperature resistance 
from - 40° C to +100° C • Screws DIN 7985 M5x25 mm with slot / phili combina-
tion head • Connection nut M8 x 8 mm • Recommended load – see table.

Cevno držalo G-RS M8/M10 
Pipe-clamps G-RS M8/M10 
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Št. artika
Code

Dimenzije
Dimension

Material
Material

Priključna matica 
CN

Nosilnost
Load

66801 12-14 1/4´´ 

1,25x20 

M8 x 8 1,2 kN 

150 
66811 1519 3/8´´ 150 
66821 20-23 1/2´´ 100 
66831 25-28 3/4´´ 100 
66841  32-35 1´´ 75 
66851 40-43 5/4´´ 50 
66861 44-49 6/4´´ 50 
66871 48-53 6/4´´ 50 
66881 50-55  50 
66891 57-61 2´´ 

1,50x20 

50 
66901 63-67  25 
66911 70-73  25 
66921 74-80 2 1/2´´ 25 
66931 83-91 3´´ 20 
66941 101-106  20 
66951 108-114 4´´ 20 
66961 115-116  

2,00x20 M10 1,5 kN 
20 

66971 125-130  20 
66981 131-135 5´´ 20 

426

   426 -S-RS 

• Material jeklo po EN 1.0130 (St. 12-03) • galvansko cinkano (v povprečju 
min. 8 μm)• gumijast vložek DIN 4109, debelina 4 mm• obstojnost na tem-
peraturi od -40° C do + 100°C • vijak DIN 7985 M6 z bombinirano glavo.
• Material DC 01 per EN 10130 (St. 12.03) • Zinc plated (average min. 8 µm) • Rub-
ber according to DIN - u 4109, rubber thickness 4 mm • Temperature resistance 
from - 40° C to +100° C • Connection nut - see table (CN) • Screws DIN 7985 
M6 with slot/phili combination head withplastic washers; no loss of side 
screws  • Recommended load - see table.

Cevno držalo S-RS 
Pipe-clamps S-RS 
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Št. artika
Code

Dimenzije
Dimension

Material
Material

Priključna matica 
CN

Nosilnost
Load

67001 12-14 1/4´´ 

1,50x20 M8 x 8mm 1,5 kN 

150 
67011 15-19 3/8´´ 150 
67021 20-23 1/2´´ 100 
67031 25-28 3/4´´ 100 
67041 32-35 1´´ 75 
67051 40-43 5/4´´ 50 
67061 44-49 6/4´´ 50 
67071 48-53 6/4´´ 50 
67081 50-55  50 
67091 57-61 2´´ 

2,00x20 
M8/M10 x 15mm 

2,0 kN 

50
67101 63-67  25
67111 70-73  25
67121 74-80 2 1/2´´ 25
67131 83-91 3´´ 20
67141 101-106  20
67151 108-114 4´´ 

2,50x25 3,0 kN 

20
67161 115-116  

M10 

20
67171 123-128  20
67181 131-135 5´´ 20
67191 137-142  20
67201 159-165 6´´ 20
67211 200-206  15
67221 210-219 8´´ 20

427

   427 -S-RS  MASSIV

• Material jeklo po EN 1.0130 (St. 12-03) • galvansko cinkano (v povprečju 
min. 8 μm) • gumijast vložek DIN 4109, debelina 4 mm • obstojnost na tem-
peraturi od -40° C do +100°C • vijak DIN 7985 M6 s bombinirano glavo, 200 in 
210 pa vijak DIN 933 M8 + protimatica DIN 934 M8.
• Material DC 01 per EN 10130 (St. 12.03) • Zinc plated (average min. 8 µm) • Rub-
ber according to DIN-u 4109, rubber thickness 4 mm • Temperature resistance 
from - 40° C to  +100° C • Connection nut - see table (CN) • Screws DIN 7985 M6 
with slot / phili combination head with plastic washers; no loss of side screws 
until Dimension159-165 mm, from 200-206 screws DIN 933 + nut DIN 934 M8 
• Recommended load - see table.

Cevno držalo S-RS MASSIV 
Pipe-clamps S-RS massive 
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ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

LK0600M M5x60mm A, pak. 100 kos 14 4,40 M5 60 25 100

LK0601M M5x80mm A, pak. 50 kos 14 4,40 M5 80 40 50

LK0602M M6x90mm A, pak. 50 kos 18 5,20 M6 90 50 50

LK0603M M6x110mm A, pak. 50 kos 18 15,20 M6 110 60 50

LK LESTENČNE KLJUKE metrični navoj                                      
           Chandelier hook with metric thread    

ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

LK0604L 40mm A, pak. 200 kos 10 3 4 40 19 200

LK0605L 50mm A, pak. 100 kos 10 3 4 50 19 100

LK0606L 60mm A, pak. 100 kos 14 4 5 60 25 100

LK0607L 70mm A, pak. 100 kos 14 4 5 70 25 100

LK0608L 80mm A, pak. 50 kos 14 4 5 80 25 50

LK0609L 90mm A, pak. 50 kos 18 5 6 90 35 50

LK0610L 100mm A, pak. 50 kos 18 5 6 100 35 50

LK0611L 120mm A, pak. 50 kos 18 5 6 120 35 50

LK0612L 160mm A, pak. 100 kos 18 5 6 160 50 100

LK0613L 180mm A, pak. 100 kos 18 5 6 180 50 100

LK0614L 5x70mm A, pak. 50 kos 18 5 6 70 35 50

LK LESTENČNE KLJUKE lesni navoj                                      
           Chandelier hook with wood thread    

ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

OV0615M M4x10mm A, pak. 100 kos 7 3,4 M4 25 10 100

OV0616M M4x20mm A, pak. 100 kos 7 3,4 M4 35 20 100

OV0617M M4x30mm A, pak. 100 kos 7 3,4 M4 45 30 100

OV0618M M5x15mm A, pak. 200 kos 10 4,4 M5 35 15 200

OV0619M M5x20mm A, pak. 200 kos 10 4,4 M5 40 20 200

OV0620M M5x30mm A, pak. 100 kos 10 4,4 M5 50 30 100

OV0621M M5x40mm A, pak. 100 kos 10 4,4 M5 60 40 100

OV0622M M5x50mm A, pak. 100 kos 10 4,4 M5 70 50 100

OV0623M M6x20mm A, pak. 100 kos 10 5,2 M6 45 20 100

OV0624M M6x30mm A, pak. 100 kos 12 5,2 M6 55 30 100

OV0625M M6x40mm A, pak. 50 kos 12 5,2 M6 65 40 50

OV0626M M6x50mm A, pak. 50 kos 12 5,2 M6 75 50 50

OV0627M M6x60mm A, pak. 50 kos 12 5,2 M6 85 60 50

OV0628M M6x70mm A, pak. 200 kos 12 5,2 M6 95 70 200

OV OČESNI VIJAKI metrični navoj                                
           Eye screw with metric thread   
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ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

OV0629L 29mm A, pak. 100 kos 7 3 4 29 14 100

OV0630L 32mm A, pak. 100 kos 8 3 4 32 14 100

OV0631L 35mm A, pak. 200 kos 10 4 5 35 14 200

OV0632L 40mm A, pak. 200 kos 11 4 5 40 14 200

OV0633L 50mm A, pak. 100 kos 12 5 6 50 23 100

OV0634L 55mm A, pak. 100 kos 10 4 5 55 25 100

OV0635L 80mm A, pak. 50 kos 12 5 6 80 35 50

OV0636L 5x60/6 A PL., pak. 100 kos 63 4 5 60 25 100

OV0637L 6x80/8 A PL., pak. 50 kos 83 5 6 80 35 50

OV OČESNI VIJAKI lesni navoj                               
           Eye screw with wood thread  

ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

ŠP0638 M8x150 A, pak. 20 kos 40 - M8 150 60 20

ŠP ŠPIRALNI VIJAKI                            
           Spiral screw 

ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

ZK0639M M5x60mm A, pak. 100 kos 15 4,4 M5 60 40 100

ZK0640M M6x80mm A, pak. 50 kos 15 5,2 M6 80 55 50

ZK ZIDNE KLJUKE metrični navoj                             
           Wall hook with metric thread 

ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

ZK0641L 30mm A, pak. 200 kos 10 3 4 30 18 200

ZK0642L 40mm A, pak. 200 kos 10 3 4 40 18 200

ZK0643L 50mm A, pak. 100 kos 13 4 5 50 25 100

ZK0644L 60mm A, pak. 100 kos 13 4 5 60 25 100

ZK0645L 70mm A, pak. 100 kos 13 4 5 70 25 100

ZK0646L 80mm A, pak. 50 kos 15 5 6 80 35 50

ZK0647L 90mm A, pak. 50 kos 15 5 6 90 35 50

ZK0648L 100mm A, pak. 50 kos 15 5 6 100 35 50

ZK0649L 5x60mm A, pak. 100 kos 15 5 6 60 35 100

ZK0650L 5x70mm A, pak. 100 kos 15 5 6 70 35 100

ZK ZIDNE KLJUKE lesni navoj                               
           Wall hook with wood thread  
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ŠIFRA ARTIKLA M x L, Premer 
glave

Ø kljuke Ø navoja Dolžina 
kljuke

Dolžina 
navoja

Article number Diamer of 
head

Ø hook Ø thread Lenght 
hook

Lenght 
thread

ZK0651L 5x40mm, pak. 100 kos 10 4 5 40 25 100

ZK0652L 5x50mm, pak. 100 kos 10 4 5 50 25 100

ZK0653L 5x60mm, pak. 100 kos 10 4 5 60 25 100

ZK0654L 6x50mm, pak. 100 kos 15 5 6 50 35 100

ZK0655L 6x60mm, pak. 100 kos 15 5 6 60 35 100

ZK0656L 6x70mm, pak. 100 kos 15 5 6 70 35 100

ZK ZIDNE KLJUKE lesni navoj, ploščate z zarezo za izvijač                                
           Wall hook with wood thread, flat notch for screwdrive  
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DRUŽBENA ODGOVORNOST V AS SYSTEMU
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